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Uvod

Na zemi pracuje v soucasné dobé cca 443 jadernych reaktori 8 typt s uhrnnym
vykonem pies 350 000 MW, a dalSich 35 reaktort s o¢ekdvanym vykonem 27 000 MW
je ve vystavbé. Neékteré zemé si svoji energetickou situaci bez jaderné energetiky
nedovedou ani predstavit. Ceska republika se nachazi v situaci, kdy jsou zisoby uhli
limitovany v nejzaz$im terminu rokem 2035. Do budoucna je vSak nutné zachovat si
vlastni energetickou zakladnu.

Vsechna jadernd zafizeni pracuji, tzn. produkuji jaderny odpad o vysoké aktivité.
Spole¢né s odpadem z vojenskych a komunalnich zdroju tvoii realitu, kterd sama o sobé
nezmizi z povrchu zemského.

Vyroba elektrické energie zjadra je vsoucasné dob¢ jinymi zdroji v podstaté
nenahraditelnd. VySe zminénych cca 400 000 MW el. energie vyrabénych jadernymi
zafizenimi by v pfipadé¢ tepelnych elektraren znamenalo nepfedstavitelnou a
nepiipustnou zatéz atmosféry.

Cely proces vyroby energie v jadernych reaktorech je dostatecné zvladnut a za dnesnich
bezpecnostnich opatfeni nemusi znamenat vyrazné riziko. Dilezitym c¢lankem
vyuzivani jaderné energie je vysoce radioaktivni odpad.

Vyhotelé palivo obsahuje 1% uranu >, 1% plutonia a 3% 3tépnych produkti. Pravée
ony 3% jsou nebezpetné, vysoceradioaktivnimi prvky emitujici vSechny druhy zareni.
Zbylych 95% vyhotelého paliva je neskodny uran ***.

V soucasné dob¢ jiz existuji technologie na zpracovani vysoceradioaktivnich odpada
z jadernych elektraren chemickou cestou. V USA je také znama technologie ADTT,
jejimz principem je ptevod paliva do formy tekutych soli, jez jsou bombardovany
neutrony a tak Stépeny radioaktivnimi prvky za soucasné vyroby energie. Tyto
technologie také nejsou bezodpadové. Zbytky z piepracovani je tieba izolovat a zatavit
do skla. Avsak vzhledem ke svétovym cendm uranu a cenam tohoto procesu je jen malo
zemi, které si mohou takovou cestu zpracovani odpadii dovolit. Dal§im dost dilezitym
argumentem, ktery celkovou kalkulaci naruSuje, je, Ze i vyhotelé¢ palivo mize byt
v budoucnu rozumné vyuzito. V soucasnosti je jen asi 10% VIP zjadernych reaktori
piepracovano.

Druhou variantou zachéazeni s radioaktivnimi odpady zjadernych reaktorti je jejich
definitivni uloZeni v trvalych dulozistich, kde by dlouhodobé ztracely svoji
nebezpecnost. K dneSnimu dni je tato metoda ve fazi vyzkumu a vyvoje. Naptiklad ve
Svycarském Grimselu jsou vyuzity Sachty byvalé hydroelektrarny vyhloubené
v Zulovém masivu k pokusim spolec¢nosti NAGRA. Zde se provadéji geochemickeé
pokusy s radioaktivnimi izotopy. Zde se také zkouSeji a ovéfuji technologie utésnéni
pouzder s radioaktivnim odpadem, popiipadé funkce inzenyrskych bariér. Pokud se
vlady Svycarska rozhodnou pro tuto variantu zachézeni s radioaktivnim odpadem, bude
hlubinné tlozisté v provozu od roku 2020. Prvni hlubinné ulozist¢ na svété, které



ziskalo povoleni, je ve stat¢ Nové Mexiko v USA. Slouzi pro ukladéani radioaktivniho
materialu z vojenského programu.

V Ceské republice jsou dva hlavni potencionalni producenti radioaktivniho odpadu -
Jaderna elektrarna Dukovany a v blizké budoucnosti Jaderna elektrarna Temelin. Obé
elektrarny vyprodukuji béhem svého provozu asi 3 000 t az 4 000 t VJP v zavislosti na
dobé provozu. Puvodni koncepce odsunuti radioaktivniho materidlu do byvalého
Sovétského Svazu k prepracovani a ulozeni ztratila na vyznamu, a proto bylo v pribéhu
nckolika let rozhodnuto, Ze nejvyhodnéjsi bude postavit mezisklady s kapacitou objemu
VIJP piislusnych elektraren. Toto vSak neni definitivni dlouhodobé feseni.

Zaruky za bezpecné uloZeni VJP nese podle zdkona stat, ktery k tomuto ucelu zfidil
v roce 1997 Spravu ulozist’ radioaktivnich odpadii (SURAOQO). Naklady na toto ulozeni i
s manipulaci nese podle atomového zikona zroku 1997 ptvodce radioaktivniho
odpadu.

Z vyse uvedenych argumentli vychazi i potfeba nasledujiciho materialu, ktery navazuje
na ptredchozi prace provedené¢ v CR v oblasti hlubinného ukladani a dale je rozsifuje a
upfesiiuje.



Seznam zkratek

ASRTP Automatizovany systém kontroly a fizeni technolog.procesti
AZ Atomovy zakon

CBU Cesky bansky uiad

CIZP Ceska inspekce Zivotniho prostiedi
CNR Ceska narodni rada

CSKAE Ceskoslovensk4 komise pro atomovou energii
CUBP Cesky utad bezpeénosti prace
CVD Cistirna dilnich vod

DPS Dil¢i provozni soubor

DSO Dtlni stavebni objekt

DuPS Dulni provozni soubor

EDU Jaderna elektrarna Dukovany

EPS Elektrickd pozarni signalizace
ETE Jaderna elektrarna Temelin

EU Evropské spolecenstvi

HH Hostitelsk4 hornina

HV horkéa voda

HU Hlubinné tloziste

CHU Chrénéné uzemi

JE Jaderna elektrarna

JEZ Jaderné energetické zafizeni

KP Kontrolované pasmo

KRAO Kapalné radioaktivni odpady

MaR Mg¢feni a regulace



MBS Multibariérovy systém

MKP Mimokontrolované pasmo

MM Manipulace s materidlem

MPO Ministerstvo primyslu a obchodu
MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi
NAO Nizkoaktivni odpady

NN Nizké napéti

NP Neobsluhovany prostory

NPK Nejvyssi ptipustna koncentrace
OBU Obvodni bansky ufad

OoPpP Obsluhované prostory

PB Prosty beton

PC Palivovy cyklus

PdA Podzemni areal hlubinného ulozisté
PE Palivovy element (ty¢)

PK Palivové kazeta

PL Podzemni laboratot

PP Periodicky obsluhované prostory
PS Provozni soubor

PU Prizkumové izemi

PvA Povrchovy areal hlubinného ulozisté
RAO Radioaktivni odpady

RK Radiac¢ni kontrola

RS Regulacni - redukéni stanice
RUS Referenéni Glozny systém

SAO Stfedn¢ aktivni odpady
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SHZ
SO
SOS
SP
SSazZ
SUJB
SURAO
SW
TK
TNR
TSOS
TUV
TV
U0oS
UP
UPD
UPP
UR
VAO
VIP
VRAO
VS
VTZ
VZ

77T

Stabilni hasici zafizeni

Stavebni objekt

Skladovaci obalovy soubor
Stavebni povoleni

Seznam stroju a zatizeni

Statni urad pro jadernou bezpecnost
Sprava ulozist’ radioaktivnich odpada
Software

Tézky kov

Tlakova nadoba reaktoru
Transportné skladovaci obalovy soubor
Tepla uzitkova voda

Topna voda 90/70

Ulozny obalovy soubor

Uzemni plan

Uzemné planovaci dokumentace
Uzemné planovaci podklady
Uzemni Fizeni

Vysoce aktivni odpady

Vyhotele jaderné palivo

Vysoce radioaktivni odpady
Vymeénikova stanice

Vyhrazené technické zatizeni
Vybrané zatizeni

Zdrojovy ¢len

Zpétné ziskavani tepla



Zelezobeton

Zivotni prostiedi
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A.1 ldentifika¢ni udaje stavby a investora

Nazev stavby: ,Referenéni projekt povrchovych i podzemnich systéma HU
v hostitelském prostiedi granitovych hornin v dohodnuté

skladbé tivodniho projektu a hloubce projektové studie“
Zadavatel: Sprava ulozist’ radioaktivnich odpadu

Gorazdova 24

128 00 Praha 2

A.2 Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji
budouci provoz

Je predkladan ,Referen¢ni projekt povrchovych i podzemnich systémti HU
v hostitelském prosttedi granitovych hornin v dohodnuté skladbé uvodniho projektu a
hloubce projektové studie*

Jedna se zejména o podzemni objekty - tlozisté - radioaktivnich odpadii, umisténych do
stabilni geologické formace v hloubce nékolika set metri pod povrchem s cilem
zabezpecit dlouhodobou izolaci radionuklidi obsaZenych v odpadu od biosféry.

Hlubinné ulozisté je jaderné zafizeni ve smyslu zédkona ¢. 18/1997 Sb. a je urCeno
pfedevsim pro ulozeni vysoce aktivnich odpadii, véetné vyhotelého jaderného paliva.
Hlubinné ulozisté se sklada z povrchovych objektii a podzemnich provozii.

Tento referen¢ni projekt, ktery predstavuje dalsi stupen studijnich a vyvojovych praci,
slouzi k bliz§imu technickému i1 ekonomickému modelovani budouci investice a je
jednou ze soucasti prikazi proveditelnosti této stavby v podminkach Ceské republiky.



A.2.1 Zakladni vychozi udaje a predpoklady reseni

1)

2)

3)

4)

Umisténi HU
Lokalita:

Hloubka umisténi tloznych
prostor:

Okolni prostredi
Horninovy masiv:

Stfedni teplota zemského
povrchu:

Predpokladany tlak okolniho

materidlu na ukladaci pouzdro:

Doprava do HU - (VJP a RAO)

Ptredpoklada se doprava do areédlu

po Zeleznici:

(varianta silni¢ni dopravy je
realizovatelnd)

Celkové Feseni HU
Provedeni tloznych prostor:
Doprava do podzemi:

Zpusob ukladani VJP:

Udaje o ukladaném palivu:

hypoteticka

500 m (alt. 500 - 1000 m)

granity

10 °C

20 Mpa

VIJP bude ptevezeno v transportné
skladovacich obalovych souborech z mista
skladovani.

e Ostatni RAO budou dovezeny do HU
v transportnich obalovych souborech
(ptipadné v transportné ukladacich
obalovych souborech)

jednotroviiovy komplex
svisla

nedemontované VJP svisle v ukladacich
obalovych souborech (UOS)

e predpokladany stupenl vyhoteni:

- VVER 440 - 45 000 MWd/tU
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- VVER 1000 - 48 000 MWd/tU

e piedpokladana doba skladovani PK (doba
od vyjmuti z reaktoru):

- 65 let
Hodnoceni podkriti¢nosti: uvazovat tzv. burn up credit koef < 0,95
Teplota na povrchu UOS: 100°C
Zpisob utésnéni vrtd pro VJIP: materialy na bazi bentonitu (prefa-dilce,

foukany bentonit)

Zpisob ukladani ostatnich RAO: e v ukladacich obalovych souborech (UOS)
- beton-kontejner

Uprava RAO v HU: uprava se provadi pouze u vlastnich RAO
vznikajicich ¢innosti HU (cementace)

5) Zakladni parametry materialu bariéry (bentonit)

TYP obj. spec. souc.teplotni tepelna kapacita
hmotnost hmotnost vodivosti p¥i 20 °C
p [kg/m’] ps [kg/m?] A [W/mK] C [J/kg.K]
prirodni bentonit 1600 - 1800 2700 0,24 - 0,30
(surovina)
pramyslovy bentonit 1200 2700 0,21
HGH
prefabrikaty G60/40 2000 2800 1050
(60% bent.G + 40%
kfemit. pisek)
ve sméru hutnéni 1,35
kolmo na smér hutnéni 1,20
Prefabrikaty G (100 % 2000 2800 1250
bent.G)
ve sméru hutnéni 0,95
kolmo na smér hutnéni 0,90

Pozn.: 1) Uvedené hodnoty soucinitelé teplotni vodivosti plati pro zkusebni teplotu 20
oC a prirozenou vlhkost vzorku 7 - 8 %. Pro vysuSené vzorky (w = 0 %) jsou hodnoty A
cca o 10 % mensi

2) Hodnota soucinitele teplotni vodivosti se se zvySujici teplotou snizuje o 30 - 40 %.



6) Ramcovy piehled radioaktivnich odpadi uréenych k trvalému uloZeni v UH

Nazev

Vysoceaktivii RAO
zUJV Rez
(vytazovani)

Cast
institucionalnich
RAO z dolu
,Richard*

Cast
institucionalnich
RAO z ,,Bratrstvi®

Vyhotelé jaderné
palivo z UJV Rez

Vyhotelé jaderné
palivo z JEDU

Vyhotelé jaderné
palivo z JETE

Vysoceaktivni RAO
z JEDU
(vyfazovani) vcetné
provoznich

Vysoceaktivni RAO
z JETE (vyfazovani)
vcetné provoznich

Originalni obal

200 I ocel. sud,
solidifikovany
obsah

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

200 1 ocel. sud
solidifikovany
obsah

dtto

dtto
dtto

Transportni a
ukladaci obalovy
soubor

dtto

dtto

dtto

U0os

Uos
beton-kontejner
SKODA

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

Uos
beton-kontejner
SKODA

dtto

dtto

dtto

UO0S SKODA
440/7

U0S SKODA
1000/3

UOS beton-
kontejner
SKODA

UOS beton-
kontejner
SKODA

Uvazované
vyprodukované
mnozstvi

250 sudi

(z vymiraci
nadrze)

200 suda

z horkych komor
(svédecné
vzorky)

37 suda
(ozafovaci kanal
y a sondy)

70 sudi
(technolog. ¢asti)

8500 kg oceli
500 kg Al
(reaktor. nadoba
LVR-15)

3500 kg Al
(reaktor. nadoba
VVR-S)

1400 sudu

4000 suda

206 sudu (palivo
EK 10)

615 suda (palivo
IRTM-2M)

1940 t

1787 t

2000 m®

624 m*

Poznamka

alt. moznost
pouziti jinych
UuoS

alt. moznost
pouziti jinych
UoS
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Pozndmka: Do bilanci Referencniho projektu HU je uvazovino s VJP a vysoceaktivnim
RAO s eventudlniho dalsiho jaderného zdroje ve srovmatelnych udajich z vyse
uvedenych JE.

A.2.2 Zakladni prehled radioaktivnich odpadlii urcéenych
k trvalému ulozeni v HU

JEDU 1. Vyhotelé jaderné palivo z JEDU
2. Provozni vysoceaktivni RAO z JEDU

3. Vysoce aktivni odpady z JEDU (vyfazovani)

JETE 4. Vyhotelé¢ jaderné palivo z JETE
5. Provozni vysoceaktivni RAO odpady z JETE

6. Vysoce aktivni odpady z JETE (vytazovani)

UJV Rez 7. Vyhotelé jaderné palivo z UIV Rez

8.  Vysoceaktivni RAO z UJV ReZ (vyiazovani)
Richard 9.  Cast institucionalnich RAO z dolu ,,Richard*
Bratrstvi 10. Cast institucionalnich RAO z ,,Bratrstvi“

Uvazovany 11. Vyhotelé jaderné palivo z uvaZzovaného dalSiho jader. zdroje
dalsi jaderny
zdroj 12. Provozni vysoceaktivni RAO z uvazovaného dalsiho jader. zdroje

13. Vysoce aktivni odpady zuvazovaného dalsiho jader. zdroje
(vytazovani)

Casovy harmonogram produkce skladovani a ukladani VIP a RAO - viz tabulka ¢&. 1.

A.3 Prehled vychozich podkladii

A.3.1 Vystupy , Programu vyvoje HU v CR“

Jako podklady slouZi zejména vystupy ,,Programu vyvoje HU v CR* z let 1993 az 1997,
které jsou uloZené na koordina¢nim pracovisti v UJV Rez, a. s.:



e Variantni studie technického feSeni povrchovych i podzemnich ¢asti Ulozného
systému, revize a doplnéni - ev. ¢. PAE95-01

e  Studie proveditelnosti navrzenych variant HU z hlediska technického, ¢asového a
ekonomického - ev. €. PAE95-02

e  Studie kanystru pro HU VVER 1000 - ev. ¢. Ae 8692/Dok
e Posouzeni zmény geotermického gradientu v oblasti HU - ev. &. Ae 8675/Dok

e Studie technickych provozi variantnich feseni HU a provozii s nim souvisejicich,
MPO94, Praha 1995

e Dopracovani variantniho feSeni podzemnich prostorti ur¢enych pro ukladani VJP a
VAO - ev. ¢. PAE97-01

e Legislativni podminky pfipravy a analyza a plan vyvoje technologickych postupti a
zafizeni HU - ev. &. PAE96-01

A.3.2 Zahranicni reSeni

Napf. informa¢ni materialy francouzského projektu HU ,ANDRA“ - archivovano
v EGP Invest, spol. s r.o. Uh. Brod.

A.3.3 Platné zakony, vyhlasky a predpisy

Pro feSeni byla pouzita fada souvisejicich zikonti, vyhlaek a predpisi CR a
mezinarodnich (napi. MAAE).

A.3.4 Smlouvy o dilo a souvisejici materialy

Referenéni projekt HU byl zpracovan na zakladé SoD 1998/017/Nach (&islo SoD
zhotovitele: 8024). Dale byla zapracovana fada materiald piedanych v ramci

kontrolnich dnii zakdzky. Veskera tato agenda je archivovana v EGP Invest, spol. s . o.
Uh. Brod.

A.4 Souhrnny prehled véetné technickych udaju

A.4.1 Dovazena strojni zarizeni
V soucasné fazi feSeni a vzhledem k dobé realizace Ize obtizn¢ specifikovat rozsah
dovazenych strojii a zafizeni. Lze prepokladat, ze kromé stavebni Casti bude pouzita

specificka zahrani¢ni technika v oblastech:

e technologické ¢asti
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e  (asti elektro, méfeni, fizeni
e  specialni dllni technika a zafizeni
e piipadné nékteré manipulétory.

O vyrobci uloznych obalovych soubort pro VIP a RAO je pfedCasné hovotit, ale je
ucelné sméfovat vyvoj a prace na stavajici kapacity SKODA JS s. r. o., Plzen.

Poznamka: Udaje o dovozech patrné ztraci na vyznamu.

A.4.2 Licence

I tady plati skutecnosti uvedené v bodu A.4.1. Dale uvadime, ze nakup licenci bude
nutny, kdyz zptisob ptipravy HU v CR puajde cestou omezené¢ho vyvoje vlastnich
zafizeni a postupd, tedy prevazi uplatnéni zahranicnich feSeni. Z hlediska celkovych
ekonomickych pohledii a vysledkl jde o zalezitost, kterou je nutno dale zkoumat.
A.4.3 Pozadavky na souvisejici investice

Rozhodujici polozky na souvisejici investice Ize predpokladat:

e vyzkumu a vyvoji technologii a zatizeni

e piipadné podzemni laboratofi a geologickym ¢innostem

e napojeni médii a komunikaci na lokalitu budouciho arealu

e  vyvoj barier (bentonit)

A.4.4 Zabezpeceni hlavnich surovin a materiala

V této oblasti neni ocekavan problém, nebot’ dosud provedené studie potvrzuji pouziti
klasickych a dostupnych stavebnich a konstrukénich materialt tuzemského pitvodu.

A.4.5 Zabezpeceni celkového poctu pracovnikii a jejich
pripravy v kvalifika¢ni strukture

Pracovnici budou =zabezpeCeni na =zakladé upfesnénych udaji zdalSich stupna
projektové dokumentace. Specialni profese provozniho personalu budou pfipravovani a
zaSkolovani v predstihu dle upfesnénych potieb a pozadavkli vté dob& platné
legislativy.

Na zéklad¢ soucasnych znalosti se odhaduje celkovy pocet pracovnikii na 303 az 363
v zavislosti na rozvinuti t€Zebnich ¢innosti.



A.5 Clenéni stavby na provozni soubory, stavebni
objekty, pripadné etapy

A.5.1 Clenéni na provozni soubory

A.5.1.1 Znaceni

Provozni soubor je skupina zafizeni, ktera je schopna samostatné¢ zabezpecovat
ucelenou funkci HU CR.

Déli se na:

e  bézné provozni soubory (PS)

e  dulni provozni soubory (DuPS)
e  dil¢i provozni soubory (DPS)

Technologie HU CR piedstavuje rozsahly soubor transportniho, ukladaciho, strojné-
technologického a elektro zafizeni, potrubnich energetickych zdroji, rozvodia a
ptislusenstvi, zafizeni ASRTP a dalSich specialnich druhi zafizeni a vybaveni, napf.
laboratofi, ochrany, dozimetrie, specialni pradelny a kanalizace apod. Pro piehlednost a
identifikovatelnost je provedeno jiz na trovni RP HU &lenéni a zna¢eni v souladu
s typovymi podklady pro stavby s JEZ, napt-.:

37 BS Q1 X
oznaceni dil¢iho provozniho souboru (DPS)

potadové ¢islo provozniho souboru (PS - DUPS)

Provozni soubory ~ PS 01 Piijem a ukladani VJP,
PS 02 Pfijem a ukladani RAO,

které jsou pfedmétem dodavky SKODA JS s. 1. 0,. jsou bez oznageni SO 41.
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A.5.1.2 Dulni provozni soubory (DuPS)

01.DuPS 01
01.DuPS 07
01.DuPS 52
01.DuPS 46
02.DuPS 02
02.DuPS 08
03.DuPS 03
03.DuPS 04
03.DuPS 10
03.DuPS 11
03.DuPS 14
03.DuPS 51
03.DuPS 45
03.DuPS 53
04.DuPS 19
04.DuPS 37
04.DuPS 41
04.DuPS 47
04.DuPS 54
04.DuPS 55
04.DuPS 56
04.DuPS 57
04.DuPS 58
04.DuPS 59
04. DuPs 60

Té&zni zatizeni t€zebni jamy
Narazisté tézebni jamy (-500 m)
Naraziste t€zebni jamy (-550 m)
Skipostanice (-500 m)

Té&zni zatizeni jAmy spousténi RAO
Narazisté jamy spousténi RAO (-500 m)
T¢&Zni zatizeni vydusné jamy VJP
Te&zni zatizeni vydusné jamy RAO
Zatizeni gardze a opravny

Remiza a opravna mechanizmu
Elektrorozvodna (VN + NN -500 m)
Trafostanice a rozvodna

Cerpaci stanice

Cerpéni z jamovych tini

Vétraci stanice VIP

Ukladaci sila zhlavi

Vétraci stanice RAO

Vétraci stanice

Rozvody 6 kV

Rozvody NN

Rozvody slaboproudu

Trubni rozvody pozarni vody
Trubni fady ¢erpani vod

Trubni rozvody stlac¢eného vzduchu

Zdroj tlakového vzduchu pro podzemni cast



A.5.1.3 Technologické provozni soubory (PS)

05.PS 01
05.PS 02
05.PS 03
05.DPS 03.01
05.DPS 03.02
05.DPS 03.03
05.PS 04
05.PS 05
06.PS 01
06.DPS 01.01
06.DPS 01.02
06.PS 02
06.PS 03
06.PS 04
07.PS 01
07.DPS 01.01
07.DPS 01.02
07.DPS 01.03
09.PS 01
10.PS 01
11.PS 01
11.DPS 01.01
11.DPS 01.02
11.DPS 01.03
11.PS 02
11.PS 03
12.PS 01
12.PS 02
12.PS 03
13.PS 01
16.PS 01
16.DPS 01.01
16.DPS 01.02
16.PS 02
16. PS 03
16.PS 04
16. PS 05
16. PS 06
16.PS 06

Zatizeni trafostanice

Rozvodna

Nahradni zdroj

Strojni ¢ast

Palivové hospodarstvi

Systém chlazeni

Elektrozatizeni

SKR

Kompresorovna

Strojni ¢ast

Chlazeni - rekuperace

Elektrocast

SKR

Rozvody tlak. vzduchu a ptislusenstvi
Nadrz chladici vody

Strojni ¢ast a Cerpadla

Potrubni rozvody a ptislusenstvi
Elektrocast

Zatizeni skladu oleji

Zarizeni skladu plynt

Centralni dilny

Strojné-technologické zatizeni dilen
Zvedaci mechanizmy a transportni zatizeni
Skladové hospodarstvi

Elektrocast dilen

Vzduchotechnika

Skladové hospodarstvi
Transportné-technologické zatizeni (jetab)
Elektrocast

Zatizeni ostrahy

Centralni zdroj tepla - plynova kotelna 5 MW

Strojni ¢ast

Plynoptipojka a prislusenstvi

Vodni hospodafstvi a apravna vody
Potrubni rozvody a ptislusenstvi, tep. sité
Elektrocast kotelny

SKR kotelny a siti

Kogenerac¢ni jednotka 2,5 MW
Vzduchotechnika kotelny
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17.PS 01
17.DPS 01.01
17.DPS 01.02
17.PS 02
17.PS 03

18.PS 01
18.DPS 01
18.DPS 02
19.PS 01
19.DPS 01.01
19.DPS 01.02
19.DPS 01.03
19.DPS 01.04
20.PS 01
20.DPS 01.01
20.DPS 01.02
24.PS 01

24. DPS 01.01
24. DPS 01.02
24. DPS 01.03
25.PS 01
25.DPS 01.01
25.DPS 01.02
25.DPS 01.03
25.DPS 01.04
25.DPS 01.05
26.PS 01
26.PS 02
27.PS 01
28.PS 01
29.PS 01
30.PS 01
30.DPS 01.01
30.DPS 01.02
30.DPS 01.03
32.PS 01
33.PS 01
34.PS 01
35.PS 01
36.PS 01
37.PS 01

Zatizeni vodojemu 2x 150 m3

Strojni cast

Potrubni rozvody a ptislusenstvi
Elektrocast

SKR

Zatizeni odkalovaci jimky

Strojni ¢ast a potrubi

Elektrocast

Zarizeni Cistirny vod

Strojni zafizeni a potrubi s pfislusenstvim
Elektrocast

SKR

Provozni laboratot

Zatizeni pozarni zbrojnice

Mobilni hasebni prostiedky

EPS, ustfedna a dispecink

Zarizeni podzemni dopravnikové chodby
Dopravnikovy systém

Elektrocast

SKR

Susici zafizeni (bentonit)
Strojné-technologicka cast

Elektro

SKR

Pomocné OK

VZT susarny

Technologie pro vyrobu bentonitovych polotovart
Elektrocast

Zatizeni micharny bentonitové smési
Skladové hospodafstvi pojiva a vody
Zatizeni transportni

Zatizeni betonarky (vyroba betonovych prefa)
Strojni ¢ast - Vyroba betonové smési
Vyroba betonovych prefabrikatt
Manipulacni a dopravni zatizeni
Zatizeni mostni vahy

Zatizeni tfidirny kameniva

Dopravni zafizeni (most)

Presypaci zatizeni (uzel)

Zatizeni vysypného mostu

Technologie drtirny



37.DPS 01.01 Strojni ¢ast

37.DPS 01.02 Elektrocast

37.DPS 01.03 SKR

38.PS 01 Technologie podzemni nasypky

41.PS 01 Ptijem a ukladani VJP

41.PS 02 Pfijem a ukladani RAO

41.PS 03 Sbér a zpracovani vlastnich RAO
41.DPS 03.01 Odparka

41.PS 04 Zatizeni pro cementaci vlastnich RAO
41.DPS 04.01 Strojni ¢ast

41.DPS 04.02 Skladové hospodarstvi

41.PS 05 Dopravni, zvedaci a manipulacni zatizeni pro PS 01, PS 02
41.PS 06 ASRTP hlavni technologie ukladani
41.PS 07 Specialni pradelna

41.PS 08 Laboratote

41.PS 09 Dekontaminace

41.PS 10 Aktivni dily

41.PS 11 Potrubni rozvody

41.PS 12 Radiacni kontrola

41.DPS 12.01 Radiac¢ni kontrola v provoznich prostorach
41.DPS 12.02 RK okoli HU

41.DPS 12.03 Individudlni dozimetrické kontrola
41.PS 13 Specialni kanalizace

41.PS 14 Vzduchotechnické zatizeni

41.DPS 14 .01 Strojni ¢ast

41.DPS 14 .02 Rozvod topné a chladici vody

41.DPS 14 .03 Plosiny a pomocné OK

41.DPS 14 04 VZT komin

41.PS 15 Zdroj chladu

41.PS 16 Vyménikové stanice

41.PS 17 Kompresorovna

41.PS 18 Nahradni zdroj el. energie

41.PS 19 Mgéfeni a regulace pomocnych technologii
41.PS 20 Primyslova televize

41.PS 21 Elektrocast

41.PS 22 Neobsazeno

41.PS 23 Bezpecnostni ochrana

41.PS 24 Spousténi do podzemi

41.PS 25 Monitoring

41.PS 26 Neobsazeno

41.PS 27 Stabilni hasici zafizeni
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42.PS 01
43.PS 01
50.PS 01
50.PS 02
51.PS 01
51.PS 02
52.PS 01
52.PS 02
55.PS 01
57.PS 01
57.PS 02
58.PS 01
58.PS 02

Technologie ¢istirny odpadnich vod
Transportni zafizeni - lokotraktor.

Informacni centrum - zatizeni a vybaveni
Klimatizace

Kancelarské a vypocetni zafizeni administrativni budovy
Vzduchotechnika administrativni budovy
Zatizeni varny, jidelny, bufetu
Vzduchotechnika

Vnéjsi oploceni arealu

Zabezpecovaci zafizeni objektu vydusné jamy I
Elektrocast

ZabezpecCovaci zafizeni objektu vydusné jamy II
Elektrocast



A.5.2 Stavebni objekty

A5.21
Cislo
DSO
DSO 1
DSO 2
DSO 3
DSO 4
DSO 5
DSO 6
DSO 7
DSO 8
DSO 9
DSO 10
DSO 11
DSO 12
DSO 13
DSO 14
DSO 15
DSO 16
DSO 17
DSO 18
DSO 19
DSO 20
DSO 21
DSO 22
DSO 23
DSO 25
DSO 26
DSO 27
DSO 28
DSO 29
DSO 30
DSO 31
DSO 32
DSO 33
DSO 34
DSO 35
DSO 36

Dulni stavebni objekty

Nazev

Té&zebni jama

Jama spousténi RAO

Vydusna jama VJP

Vydusna jama ostatnich RAO

Jednosmérné chodby v nérazi

Dvousmérné chodby v narazi

Narazisté tézebni jamy

Naérazisté¢ jamy RAO

Nasyp do skipokomina

Garaz a opravna automobiltl

Remiza a opravna mechanizmu

Sklad PHM a mazadel

Sklad pneumatik a materidlu

Rozvodna

Ukladaci chodby VVER 440 - I.etapa

Ukladaci vrty VVER 440 - L.etapa

Dvousmérné chodby - I.etapa VIP

Vétraci chodby - I.etapa VJP

Vétraci stanice VIP

Ukladaci chodby VVER 440 - Il.etapa

Ukladaci vty VVER 440 - Il.etapa

Ukléadaci chodby VVER 1 000 - IL.etapa

Ukladaci vrty VVER 1 000 II.etapa

Vétraci chodby - Il.etapa VIP

Ukléadaci chodby VVER 1 000 III.etapa - kapacita
Ukladaci vrty VVER 1 000 - III.etapa - kapacita
Dvousmérné chodby - IIl.etapa VIP - kapacita
Ukladaci chodby VVER 1 000 - IIl.etapa - reserva
Ukléadaci vrty VVER 1 000 - III.etapa - reserva
Dvousmérné chodby - I1l.etapa VIP - reserva
Vétraci chodby - Ill.etapa VJP - reserva

Ukladaci komory ostatnich RAO

Jednosmérné chodby - uklddaci komory ostatnich RAO
Dvousmérné chodby - ukladaci komory ostatnich RAO
Vétraci chodby - ukladaci komory ostatnich RAO
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DSO 37
DSO 38
DSO 39
DSO 40
DSO 41
DSO 42
DSO 43
DSO 44
DSO 45
DSO 46
DSO 47
DSO 48
DSO 49
DSO 50

Ukladaci sila - zhlavi

Jednosmérné chodby - ukladaci sila
Dvousmérné chodby - ukladaci sila

Vétraci chodby - ukladaci sila

Vétraci stanice ostatnich RAO

Jednokolejné chodby - horizont - 550 m
Dvoukolejné chodby - horizont - 550 m
Zumpové chodby - horizont - 550 m

Cerpaci stanice a trafostanice - horizont - 550m
Nasyp do skipu - skipostanice - horizont - 550 m
Vétraci stanice - horizont - 550 m

Komin do skipostanice - horizont - 550 m
Kominy pod sily - horizont - 550 m

Sila - horizont - 550 m



A.5.2.2
SO
cislo
SO 1
SO 2
SO 3
SO 4
SO 5
SO 6
SO 7
SO 8
SO 9
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16
SO 17
SO 18
SO 19
SO 20
SO 21
SO 22
SO 23
SO 24
SO 25
SO 26
SO 27
SO 28
SO 29
SO 30
SO 31
SO 32
SO 33
SO 34
SO 35
SO 36
SO 37
SO 38

Nadzemni stavebni objekty

Nazev

Sachetni budova se skipozasobnikem
tézni véz
strojovna tézniho stroje

kaloriferna

centralni trafostanice a rozvodna, nahradni zdroj

kompresorovna

nadrz chladici vody

sklad vybusnin

sklad oleji

sklad plyntu

centralni dilny

skladova hala

vratnice, oSetfovna, ostraha
Satny, lampovna, myti bot
provozni budova razeni
centralni zdroj tepla

vodojem 2 x 150 m’

odkalovaci jimka dulnich vod
Cistirna dilnich vod

pozarni zbrojnice

zeleznicni vlecka

podzemni odbérovy zasobnik
meziskladka

podzemni dopravnikova chodba
susici zafizeni

vyroba a sklad bentonitovych polotovart
micharna bentonitové smési
zasobniky pojiva a vody

kryty sklad

vyroba betonovych prefabrikatt
zpevnéna skladka

mostni vaha

tiidirna a zasobniky odbéru kameniva
dopravnikovy most

presypaci uzel

Vysypny most

drtirna

podzemni nasypka
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SO 39 zasobniky odvalu

SO 40 meziskladky rubaniny na 5 dnt

SO 41 piiprava RAO a VP pro ulozeni

SO 42 centralni ¢istirna odpadnich vod

SO 43 garaz lokotraktoru

SO 44 vnitini komunikace

SO 45 vratnice aktivni zony

SO 46 mezisklad prazdnych transportnich obalovych soubora
SO 47 zelezniCni vratnice aktivni zony

SO 48 oploceni aktivni zony

SO 49 zelezni¢ni vratnice arealu
SO 50 informaéni centrum, vratnice
SO 51 centralni administrativni objekt

SO 52 centralni kuchyné, jidelna a bufet

SO 53 pozarni nadrz
SO 54 heliport
SO 55 oploceni arealu

SO 56 vng&jsi parkoviste
SO 57 objekt vydusné jamy I. v€etné fyzické ochrany (mimo areal)

SO 58 objekt vydusné jamy II. véetné fyzické ochrany (mimo areal)



Kromé uvedenych SO se predpokladaji nasledujici inzenyrské objekty:
e venkovni osvétleni

e ryhy a kandly silovych kabelt

e ryhy a kandly slaboproudych kabelt

e kanalizace destova

e kanalizace splaskova

e kanalizace primyslova

e pitny vodovod

e pozarni vodovod

e potrubni kanaly, elektrokanaly, potrubni sité
e  potrubni mosty

e terénni Upravy, sadové Upravy

A.5.3 Rozdéleni na etapy

S cilem maximalné zkratit dobu od poéatku vystavby do momentu uvedeni HU do
provoz je stavba rozdé€lena na nasledujici etapy :

I. etapa:  Pripravné prace, vystavba silni¢nich a Zelezni¢nich komunikaci, napojeni
médii, vybudovani zafizeni staveniSte.

II. etapa : Realizace nadzemnich a podzemnich (v etapach) objektd a montaz
technologie

III. etapa : RozSifovani podzemnich prostor

A.6 Vécné a casové vazby na okolni vystavbu a
souvisejici invevstice
Vzhledem k tomu, ze referencni projekt uvazuje s hypotetickou lokalitou, budou tyto

vazby feSeny az ve fazi projektovani na konkrétnim izemi a netvoii limitujici nebo
vylucujici prvek realizace dila.
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