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1. Zm� ny v systému ukládání RAO v kalendá� ním roce  

Tato zpráva p�edkládá vyhodnocení pln� ní Limit�  a podmínek bezpe� ného provozu na 
ÚRAO Richard v pr� b� hu roku 2009.  
V roce 2009 probíhal provoz úlo�iš�  v souladu s provozními p�edpisy a limity a 
podmínkami bezpe� ného provozu, byla provád� na b� �ná údr�ba podzemních � ástí dolu 
a povrchového areálu. Byla provedena rekonstrukce komory � . 21/1 a 20. Pokra� ovaly 
práce na p�emis� ování nejstarších odpad�  do nov�  upravených komor a jejich 
stabilizaci. V roce 2009 byly stabilizovány segment 1 komory 20 a 2. segment komory 
K22.  
Od platnosti povolení k provozu ÚRAO Richard schváleného rozhodnutím SÚJB � . 
23627/2008 z 20.10.2008 je sou� ástí procesu ukládání i aplikace výplní v komo�e 
s RAO, v souladu s návrhem zp� sobu uzav�ení ÚRAO. 

2. Mno�ství ulo�ených RAO v kalendá� ním roce a od 
zahájení provozu URAO (m3, Bq) 

V roce 2009 byly p�ijaty ke skladování a k ulo�ení následující RAO: 
 

Provoz 2009 

 Data 2009 

jednotek 292 

hmotnost [kg] 110 983 Ulo�eno 

objem  

jednotek 24 

hmotnost [kg] 7526 

ÚRAO 
Richard 

Skladováno 

  

jednotek RAO  316 

hmotnost [kg]  118 509 

 objem [m3]  154.9 

 

2.1. Umíst� né RAO z jaderných elektráren  

V roce 2009 nebyly do ÚRAO Richard p�ijaty �ádné jednotky, jejich� p� vodcem je 
� EZ, a.s. 

2.2. Umíst� né institucionální RAO  

V roce 2009 bylo do ÚRAO Richard p�ijato 292 jednotek k ulo�ení (289 ks Ústav 
jaderného výzkumu � e� a.s. a 3 ks VF, a.s.) 
Ke skladování byly p�ijaty 24 jednotky (7526 kg) od institucionálních p� vodc�  (15 ks 
ÚJV a.s.; 6 ks VF a.s.; 2 ks AGMECO a 1 ks z likvidace pracovišt�  LITES). 
 



 3

 

2.3. Celková mno�ství RAO 

 

Radionuklid 
Celková aktivita 

ulo�ená [Bq] 
Aktivita ulo�ená v 

roce 2009 [Bq] 

 
3H 4,05E+13 1,200E+10 
14C 8,20E+12 2,149E+09 
36Cl 8,90E+09 0,000E+00 
90Sr 2,47E+13 6,643E+09 
99Tc 1,04E+08 0,000E+00 
129I 4,95E+06 0,000E+00 

137Cs 4,83E+14 2,181E+11 

celková aktivita 
dlouhodobých 

radionuklid �  alfa 1,49E+13 7,899E+07 

 

Hmotnost [t] 778 496  

Jednotek po roce 
2000 2 253 

 

Objem RAO po 
roce 2000 [m3] 451,3 

 

Vyu�itý objem 
ÚRAO [m3] 6 968,3 

 

 

3. Hodnocení funkce provozních soubor�  pro nakládání s 
RAO v kalendá� ním roce 

3.1. Pr� b� h provozu 

V roce 2009 probíhalo na ÚRAO Richard n� kolik významných akcí:  

·  byla upravena uvoln� ná komora K21/1 pro ukládání RAO; 

·  byla upravena komora 20, její obsah byl p�eskládán a následn�  stabilizován v 1. 
segmentu této komory; 

·  v pr� b� hu roku byl zapln� n 2. segment komory 22 a následn�  byl segment 
stabilizován. 

·  pokra� ovalo p�ijímání RAO od p� vodc�  k jejich ulo�ení a skladování. 
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3.2. Nakládání s RAO 

 3H 14C 36Cl 90Sr 99Tc 129I 137Cs alfa 

Ulo�eno 1,20E+10 2,15E+09  6,64E+09   2,18E+11 7,90E+07 

Skladováno  3,70E+07  2,99E+11   3,14E+13 6,09E+10 

Tabulka 1. Bilance RAO v roce 2009 

3.2.1. Bilance RAO p� ijatých k ulo�ení 

V roce 2009 pokra� ovalo ukládání institucionálních odpad�  do ÚRAO Richard. Celkem 
bylo p�ijato 292 jednotek o celkové hmotnosti 110,9835 t (58,4 m3, vyu�itý prostor 
úlo�išt�  zhruba 146 m3). RAO byly p�edávány k ulo�ení ve standardních 200/216 l 
sudech MEVA.  

3.2.2. Bilance RAO p� ijatých ke skladování 

Ke skladování bylo do ÚRAO Richard v roce 2009 p�ijato 24 jednotek o celkové 
hmotnosti 7,526 t. 

3.2.3. Výsledky p� emis� ování nejstarších RAO 

I v roce 2009 probíhalo p�emíst� ní a stabilizace nejstarších ulo�ených RAO. Byla 
p�eskládána komora K20 (291 OS) – výsledkem je  stabilizovaný segment � . 1 v této 
komo�e. Tyto práce provedla firma AMEC (p� vodn�  ALLDECO.CZ). Byla uvoln� na 
komora 21/1, z ní� byly RAO p�emíst� ny do 2. segmentu komory 22 (práce provád� la 
firma AMEC (ALLDECO.CZ). P�ed stabilizací 2. segmentu bylo do tohoto segmentu 
p�emíst� no 29 standardních OS z komory K19 (RAO z let 1987-8). V roce 2009 bylo 
p�emíst� no 587 jednotek  Celkem je ke konci roku 2009 p�emíst� no 19 164 jednotek 
nejstarších RAO. 

3.3. Úpravy ukládacích komor a dolu 

V roce 2009 byla dokon� ena oprava komory 21 pro následné ukládání a stabilizaci 
RAO (zajiš� ovala firma EREBOS). Dále byla p�eskládána a upravena komora 20 
(zajiš� ovala firma EREBOS a AMEC). Po p�eskládání komory K20 byly RAO 
stabilizovány v jejím 1. segmentu. Na konci roku pak prob� hla stabilizace RAO ve 2. 
segmentu komory K22. 

4. Vyhodnocení jednotlivých � inností ukládání RAO 
porovnáním s po�adavky §§ 48 — 51 vyhlášky � . 
307/2002 Sb.  

4.1. Shroma�� ování a t� íd� ní RAO 

V ÚRAO Richard se neprovád� lo shroma�� ování a t�íd� ní RAO – tuto � innost zajiš� uje 
p� vodce RAO. 
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4.2. Zpracování RAO 

Zpracování RAO se v ÚRAO Richard neprovád� lo. 

4.3. Úprava RAO 

Úprava RAO se v ÚRAO Richard neprovád� la, s výjimkou stabilizace historických 
RAO, kterou zajiš� oval dodavatel, viz kap. 3.2. a 3.3. tohoto dokumentu. 

4.4. Skladování RAO 

RAO jsou skladovány v podzemních prostorách ÚRAO odd� len�  od ukládaných 
odpad� .  

5. Údaje o ulo�ených uzav� ených zá� i� ích v kalendá� ním 
roce a od zahájení provozu ÚRAO (radionuklid, 
radioaktivita radionuklidu, po � et kus�  uzav� ených 
zá� i�� , ...) 

Informace o vyu�itých URZ, které byly p�ijaté k ulo�ení nebo skladování v ÚRAO 
Richard jsou uvedeny v následujících tabulkách. Aktivity jsou p�epo� teny k 31.12.2009. 
 

 I 
(<4GBq)  

II 

 (<4 104 GBq) 

III 

(>4 104 GBq)  

Celkem ulo�eno  Nuklid 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

[ks] [GBq] 

 
109Cd 3 8,762E-05 0 0,000E+00 0 0,000E+00 3 8,762E-05 
55Fe 3 5,158E-02 0 0,000E+00 0 0,000E+00 3 5,158E-02 
60Co 2 1,062E-01 0 0,000E+00 0 0,000E+00 2 1,062E-01 
90Sr 3 1,086E+00 0 0,000E+00 0 0,000E+00 3 1,086E+00 

137Cs 7 2,949E+00 1 3,244E+01 0 0,000E+00 8 3,539E+01 
241Am 2772* 1,571E-01 0 0,000E+00 0 0,000E+00 2772 1,571E-01 

Tabulka 2. P�ehled URZ  v RAO p�ijatém k ulo�ení v roce 2009 
 

 I 
(<4GBq)  

II 

 (<4 104 GBq) 

III 

(>4 104 GBq)  
Celkem ulo�eno 

 Nuklid 
Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et [ks] 
Aktivita 
[GBq] 

Po� et [ks] 
Aktivita 
[GBq] 

[ks] [GBq] 

 

60Co 5,271 939 8,570E+00 0 0,000E+00 0 0,000E+00 939 

137Cs 30,17 6 1,223E-03 2 3,068E+04 0 0,000E+00 8 

241Am 432,2 11770 5,142E+00 0 0,000E+00 0 0,000E+00 11770 

Tabulka 3. P�ehled URZ v RAO p�ijatém ke skladování v roce 2009 
                                                 
* Jde zejména o zdroje do po�árních zá�i��  
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 I 
(<4GBq)  

II 

 (<4 104 GBq) 

III 

(>4 104 GBq)  
Celkem ulo�eno 

 Nuklid 
Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

[ks] [GBq] 

 
Se-75 16 2,418E-05 0 0,000E+00 0 0,000E+00 16 2,418E-05 
Zn-65 1 1,121E-05 0 0,000E+00 0 0,000E+00 1 1,121E-05 
Co-57 21 7,409E-02 0 0,000E+00 0 0,000E+00 21 7,409E-02 
Ce-144 2 2,179E-05 0 0,000E+00 0 0,000E+00 2 2,179E-05 
Mn-54 1 8,327E-09 0 0,000E+00 0 0,000E+00 1 8,327E-09 
Ru-106 3 3,977E-04 0 0,000E+00 0 0,000E+00 3 3,977E-04 
Cd-109 23 8,802E-01 0 0,000E+00 0 0,000E+00 23 8,802E-01 
Cs-134 1 5,363E-05 0 0,000E+00 0 0,000E+00 1 5,363E-05 
Na-22 2 3,551E-06 0 0,000E+00 0 0,000E+00 2 3,551E-06 

Pm-147 35 4,606E+01 0 0,000E+00 0 0,000E+00 35 4,606E+01 
Cf-252 84 2,509E-01 1 3,743E+00 0 0,000E+00 85 3,994E+00 
Fe-55 43 7,539E+00 6 8,448E+01 0 0,000E+00 49 9,202E+01 
Tl-204 4 3,959E-02 0 0,000E+00 0 0,000E+00 4 3,959E-02 
Co-60 1553 3,700E+02 896 2,548E+05 0 0,000E+00 2449 2,551E+05 
Ba-133 7 1,359E-04 0 0,000E+00 0 0,000E+00 7 1,359E-04 
Kr-85 79 1,003E+02 34 1,055E+03 0 0,000E+00 113 1,155E+03 
H-3 72 7,489E-01 7 3,299E+03 0 0,000E+00 79 3,300E+03 

Eu-152 36 1,360E+01 6 1,567E+02 0 0,000E+00 42 1,703E+02 
Pb-210 1 9,592E-05 0 0,000E+00 0 0,000E+00 1 9,592E-05 
Sr-90 366 2,247E+02 31 2,342E+03 0 0,000E+00 397 2,567E+03 

Cs-137 1581 1,485E+03 433 3,230E+05 0 0,000E+00 2014 3,245E+05 
Ni-63 1 3,118E-01 0 0,000E+00 0 0,000E+00 1 3,118E-01 

Am-241 2899 6,760E+01 66 7,410E+03 0 0,000E+00 2965 7,478E+03 
C-14 82 3,308E+00 2 1,099E+01 0 0,000E+00 84 1,430E+01 

Pu-239 17 6,199E+00 25 1,200E+03 0 0,000E+00 42 1,206E+03 
K-40 2 6,920E-07 0 0,000E+00 0 0,000E+00 2 6,920E-07 

Tabulka 4. P�ehled vyu�itých URZ v ulo�ených RAO 
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 I 
(<4GBq)  

II 

 (<4 104 GBq) 

III 

(>4 104 GBq)  
Celkem ulo�eno 

 Nuklid 
Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

[ks] [GBq] 

 
Pm-147 1 3,574E-05 0 0,000E+00 0 0,000E+00 1 3,574E-05 
Cf-252 101 8,472E-02 312 1,895E-01 0 0,000E+00 413 2,742E-01 
Co-60 939 8,570E+00 53 1,970E+05 0 0,000E+00 992 1,970E+05 
Eu-152 0 0,000E+00 0 0,000E+00 1 4,777E+04 1 4,777E+04 
Cs-137 28 1,319E+01 15 2,482E+05 3 2,072E+05 46 4,554E+05 
238Pu 4 2,402E+00 2 1,057E+02 0 0,000E+00 6 1,081E+02 
241Am 13739 3,271E+04 5596 7,835E+04 0 0,000E+00 19335 1,111E+05 
226Ra 1 3,652E-01 0 0,000E+00 0 0,000E+00 1 3,652E-01 
239Pu 26 1,099E+00 234 1,743E+04 0 0,000E+00 260 1,743E+04 

Tabulka 5. P�ehled vyu�itých URZ ve skladovaných RAO 
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6. Pln� ní Limit �  a podmínek bezpe� ného provozu na 
ÚRAO Richard 

6.1. Objemová aktivita radionuklid �  v reten� ní jímce d� lních vod 

Objemová aktivita radionuklid�  v d� lních vodách se sledovala v souladu s Programem 
monitorování z odb� r�  v odb� rovém míst� .  

P�ehled nejvyšších hodnot je uveden v následujících tabulkách: 

Reten� ní jímka 
m�� ené místo maximální hodnota 

objemové aktivity [Bq/m3] 
limit objemové aktivity 

[Bq.m-3] 
3H  4,31.106 5.108 

14C <2.103 1.107 

60Co <8,0.101 7.105 

137Cs 2,8.103 2.105 

dlouhodobé alfa 5,0.102 4.104 

 
Pro porovnání jsou uvedeny i hodnoty m�� ené v podzemních prostorách ÚRAO: 

Odb� rová místa d� lního systému - maximální hodnoty objemové aktivity [Bq/m3] 
 

m�� ené 
místo 

21-4 420-1 J-1 J-2 vchod 

3H 3,2.106 1,1.108 1,6.107 6,9.106 4,7.106 

14C <4,0.103 <7,0.103 <3.0.103 <3,0.103 <3,0.103 

60Co <1,0.102 <1,0.102 <1,0.102 <1,0.102 <1,0.102 

137Cs 1,2.102 1,4.102  1,9.102  1,1.102  1,7.102  

dlouhodobé 
alfa 

7,0.102 4,0.102 5,0.102 6,0.102  4,0.102 

 

Limity objemové aktivity ve vodách d� lního systému byly v pr� b� hu sledovaného 
období dodr�ovány. N� které z hodnot uvád� ných v p�edchozí tabulce jsou zárove	  
detek� ní limity m�� ících p�ístroj�  (v tabulkách jsou hodnoty uvedeny se znaménkem <). 

Podmínka je pln� na. 

6.2. Objemová aktivita radionuklid �  ve vzorcích vody z hydrogeologických 
vrt �  

Objemová aktivita radionuklid�  ve vzorcích z hlubinného monitorovacího systému se 
sleduje v souladu s Programem monitorování z odb� r�  také v odb� rových místech HV1, 
HP4, KS, PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV6, PV7, PV9, V1, V4 a RA-1: 
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Limity objemové aktivity v hydrogeologických vrtech byly v pr� b� hu sledovaného 
období dodr�ovány. N� které z hodnot uvád� ných v p�edchozí tabulce jsou zárove	  
detek� ními limity m�� ících p�ístroj�  (v tabulkách jsou hodnoty uvedeny se znaménkem <). 
Podmínka je pln� na. 

6.3. Limit p � íjmu ekvivalentní objemové aktivity Rn v ovzduší úlo�išt �  

P�íjem EAR a p�íslušná efektivní dávka se stanovuje pro jednotlivé pracovníky na 
základ�  doby pobytu v podzemních prostorách a aktuální hodnoty objemové aktivity 
radonu. Sledují se sou� ty hodnot za m� síc a za kalendá�ní rok. 
Nam�� ené hodnoty OAR se pohybovaly v rozmezí 134 a� 9706 Bq/m3. 
Maximální p�íjem EAR pracovníka za období roku 2009 byl 0,11 MBq, co� odpovídá 
dávce 0,74 mSv. Limit ro� ního p�íjmu ekvivalentní objemové aktivity radonu 
pracovník�  úlo�išt�  je 3 MBq, podmínka tedy byla v pr� b� hu roku 2009 dodr�ena. 

6.4. Limit objemové aktivity 3H v ovzduší úlo�išt�  

V pr� b� hu roku 2009 byla sledována objemová aktivita 3H v ovzduší; maximální 
nam�� ená hodnota byla 1,1.103 Bq/m3. 
Limitní podmínka stanoví maximální hodnotu v ovzduší úlo�išt�  3.104 Bq/m3. 
Podmínka je pln� na. 
 

 alfa 60Co 137Cs 3H 14C 

� OV <0,7 <0,1 <0,1 4,7 <0,2 

HP4 0,7 <0,1 <0,1 11 <0,2 

HV1 <0,3 <0,1 <0,07 18 <0,2 

Ku� era 0,3 <0,1 <0,07 4,4 <0,2 

Labe <0,3 <0,1 <0,1 7,6 <0,2 

pískovna 0,3 <0,1 0,11 7,3 <0,2 

PV1 <0,3 <0,1 0,11 43 300 <0,2 

PV2 <0,5 <0,1 <0,1 9,7 <0,2 

PV3 0,6 <0,1 <0,1 4,0 <0,2 

PV4 <0,4 <0,1 <0,05 6,4 <0,2 

PV5 <0,4 <0,1 <0,08 4,7 <0,2 

PV6 <0,7 <0,1 <0,1 4,1 <0,2 

PV9 0,9 <0,1 <0,09 5,9 <0,2 

Ra1 <0,3 <0,1 <0,08 7,0 <0,2 

V1 <0,3 <0,1 0,1 <4 <0,2 

V4 <0,3 <0,1 0,14 <6 <0,2 

limit objemové 
aktivity  [Bq.l -1] 2 2 2 5.102 4.101 
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6.5. Provozuschopnost elektrických za� ízení  

Provozní schopnost p�ístrojového vybavení je zajiš� ována vlastními silami. P�edepsané 
ov�� ování je zajiš� ováno v souladu se zákonnými po�adavky, obvykle jednou za dva 
roky. 
Podmínka je pln� na. 

6.6. Pr� chodnost drená�ního systému 

Správná funkce odvodu d� lních vod se kontroluje vizuáln�  p�i ka�dém vstupu do 
ÚRAO.  

Podmínka je pln� na. 

6.7. Provozuschopnost p� ístrojového vybavení 

Kontrola se provádí v�dy p�ed zahájením � innosti v ÚRAO. 

Podmínka je pln� na. 

6.8. Kontrola umíst� ní a potvrzení pozice obalových soubor�  s RAO 

RAO jsou umis� ovány v souladu s plánem ukládání. 

Podmínka je pln� na. 

6.9. Ochranné systémy pro bezpe� ný provoz 

Bezpe� ný provoz je zajiš� ován systémem fyzické ochrany. 

Podmínka je pln� na. 

6.10. Po�adavky na � innost pracovník�  a na organiza� ní opat� ení 

Po�adavky jsou zajiš� ovány v souladu s p�edpisy stanovenými v Limitech a 
podmínkách bezpe� ného provozu ÚRAO Richard. 

Podmínka je pln� na. 

6.11. Nejvyšší p� ípustná mno�ství radionuklidových zá� i��  

V následujícím p�ehledu jsou ulo�ená mno�ství v porovnání s limity celkové aktivity 
pro ÚRAO a ulo�ená mno�ství v roce 2009. 
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Radionuklid 
Celková aktivita 

ulo�ená [Bq] 
Limit celkové 
aktivity [Bq] 

� erpání 
Aktivita ulo�ená v 

roce 2009 [Bq] 

3H 4,05E+13 1.00E+15 4,1% 1,200E+10 
14C 8,20E+12 1.00E+14 8,2% 2,149E+09 
36Cl 8,90E+09 1.00E+12 0,9% 0,000E+00 
90Sr 2,47E+13 1.00E+14 24,7% 6,643E+09 
99Tc 1,04E+08 1.00E+11 0,1% 0,000E+00 
129I 4,95E+06 2.00E+08 2,5% 0,000E+00 

137Cs 4,83E+14 1.00E+15 48,3% 2,181E+11 

celková aktivita 
dlouhodobých 

radionuklid �  alfa 
1,49E+13 2.00E+13 

74,5% 7,899E+07 

 

Hmotnost [t] 778 496    

Jednotek po roce 
2000 2 253 

   

Objem RAO po 
2000 451,3 

   

Vyu�itý objem 
ÚRAO 6 968,3 

8300 84.0%  

Tabulka 6. Ulo�ená aktivita ve srovnání s podmínkami p�ijatelnosti ÚRAO (aktivity 
jsou korigovány k 31.12.2009) 

Ulo�ená aktivita sledovaných nuklid �  [Bq]

1,000E+03

1,000E+04

1,000E+05

1,000E+06

1,000E+07

1,000E+08

1,000E+09

1,000E+10

1,000E+11

1,000E+12

1,000E+13

1,000E+14

1,000E+15

3H 14C 36Cl 90Sr 99Tc 129I 137Cs alfa [Bq]

1964-2000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Celkem

 

Obr. 1. Bilance ulo�ené aktivity 
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Obr. 2. � erpání limit�  v ÚRAO Richard 

6.12. Podmínky p� ijatelnosti k ukládání (limitní podmínky 6. 3. - 6. 
17. ) 

6.12.1. Obalový soubor s RAO – podmínka 6.3 

Limitní podmínka je pln� na pou�itím standardního OS. 

Limitní podmínka je pln� na. 

6.12.2. Standardní obalový soubor s RAO – podmínka 6.4 

Provádí se vizuální kontrola ka�dého OS s RAO.  
Podmínka je pln� na. 
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6.12.3. Aktivita radionuklid �  v OS s RAO – podmínka 6.5 

 
Nejvyšší aktivita zpevn� ných 

odpad�  ve zdvojeném OS 
p�ijatých v roce 2009 

Limit (PP-U 6.5) � erpání 

3H 3,40E+09 1,00E+13 0,0% 
14C 7,00E+08 3,00E+10 2,3% 
36Cl 0,00E+00 1,00E+09 0,0% 
90Sr 1,14E+09 3,00E+11 0,4% 
99Tc 0,00E+00 5,00E+08 0,0% 
129I 0,00E+00 2,00E+07 0,0% 

137Cs 8,77E+10 1,00E+11 87,7% 

alfa [Bq] 9,49E+07 1,00E+08 94,9% 

Tabulka 7. Maximální aktivita v OS s RAO 

Podmínka je pln� na. 

6.12.4. Lou�itelnost zpevn� ných RAO – podmínka 6.6 

Hodnoty jsou uvedeny v pr� vodním listu RAO. 

Podmínka je pln� na. 

6.12.5. P� íkon efektivní dávky na povrchu OS s RAO – podmínka 6.7 

Kontrola se provádí namátkov� . 

Podmínka je pln� na. 

6.12.6. Povrchové zne� išt� ní OS s RAO – podmínka 6.8 

Kontrola se provádí namátkov� . 

Podmínka je pln� na. 

6.12.7. Hmotnost OS s RAO – podmínka 6.9 

Nejvyšší hmotnost standardní ukládací jednotky byla 598 kg, podmínka je tedy pln� na. 

Podmínka je pln� na. 

6.12.8. Úprava cementovaných RAO, p� íprava zdvojeného obalového souboru – 
podmínka 6.10 

Pevnost dokládá p� vodce výsledkem zkoušky podle � SN EN 12390-3. 
Podmínka je pln� na. 
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6.12.9. Neporušenost OS s RAO – podmínka 6.11 

Kontrola se provádí vizuáln� . 
Podmínka je pln� na.  

6.12.10. Ulo�ení nestandardních RAO – podmínka 6.12 

V roce 2009 nebyly ukládány nestandardní jednotky. 

6.12.11. Volné kapaliny – podmínka 6.13 

Je dolo�eno v pr� vodním listu RAO. 

Podmínka je pln� na. 

6.12.12. Nebezpe� né látky a p� ípravky – podmínka 6.14 

Je dolo�eno v pr� vodním listu RAO. 

Podmínka je pln� na.  

6.12.13. Dokumentace ukládaných RAO – podmínka 6.15 

Je dolo�eno v pr� vodním listu RAO. 

Podmínka je pln� na. 

6.12.14. Omezení na základ�  po�adavk�  jiných p� edpis�  – podmínka 6.16 

RAO podléhající omezení na základ�  po�adavk�  jiných p�edpis�  nebyly p�ijaty k 
ulo�ení. 

Podmínka je pln� na. 

6.12.15. Administrativní omezení – podmínka 6.17 

RAO podléhající administrativnímu omezení nebyly p�ijaty. 

Podmínka je pln� na. 

6.13. Podmínky p� ijatelnosti ke skladování (limitní podmínky 6. 2. - 
6. 8. , 7)  

6.13.1. Tvar a vlastnosti jednotky RAO – podmínka 6.2 

Provádí se vizuální kontrola ka�dého OS s RAO.  
Podmínka je pln� na. 

6.13.2. P� íkon efektivní dávky na povrchu jednotky RAO – podmínka 6.3 

Kontrola se provádí namátkov� . 
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Podmínka je pln� na. 

6.13.3. Povrchové zne� išt� ní jednotky RAO – podmínka 6.4 

Kontrola se provádí namátkov� . 

Podmínka je pln� na. 

6.13.4. Hmotnost OS s RAO – podmínka 6.5 

Maximální hmotnost jednotky RAO p�ijatá ke skladování v roce 2009 byla 1000 kg. 

Podmínka je pln� na. 

6.13.5. Pevnost a úprava cementovaných RAO – podmínka 6.6 

Pevnost dokládá p� vodce výsledkem zkoušky podle � SN EN 12390-3. 
Podmínka je pln� na.  

6.13.6. Dokumentace skladovaných RAO – podmínka 6.7 

Je dolo�eno v pr� vodním listu RAO. 

Podmínka je pln� na.  

6.13.7. P� íjem RAO na základ�  rozhodnutí SÚJB – podmínka 6.8 

V roce 2009 nebyly p�ijímány k ulo�ení jednotky na základ�  rozhodnutí SÚJB. 
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6.13.8. Nejvyšší p� ípustná mno�ství radionuklidových zá� i��  – podmínka 7 

 
Maximální aktivita skladované jednotky p� ijaté 

ke skladování v roce 2009 [Bq] 
Limit (PP kap. 7) � erpání 

3H 0 4,00E+14 0,0% 
14C 0 3,00E+13 0,0% 
36Cl 0 6,00E+12 0,0% 
90Sr 0 3,00E+12 0,0% 
99Tc 0 9,00E+12 0,0% 
129I 0 neomezeno 0,0% 

137Cs 1,66E+13 6,00E+15 0,3% 

alfa [Bq] 1,155E+10 1,00E+13 0,1% 

Tabulka 8. Aktivity radionuklid�  p�i skladování 

Podmínka je pln� na. 

6.14. Podmínky úpravy RAO (limitní podmínky 6. 2. – 6.7.) 

Od nabytí ú� innosti Limit�  a podmínek nebyly RAO upravovány. 

6.14.1. Úprava lisováním – podmínka 6.2 

6.14.2. Vlastnosti betonové sm� si pro úpravu RAO cementací do samostatných 
obalových soubor�  – podmínka 6.3 

6.14.3. Vlastnosti pou�ité betonové sm� si p� i zpevn� ní RAO in situ – podmínka 
6.4 

6.14.4. Provozuschopnost technických za� ízení (lis, horká komora, m�� ící 
za� ízení) – podmínka 6.5 

6.14.5. P� íkon efektivní dávky na pracovním míst�  – podmínka 6.6 

6.14.6. Kontaminace zdroj�  p� i nakládání v HK – podmínka 6.7 

7. Kontroly a inspekce 
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7.1. P� ehled kontrolní � innosti (v� etn�  po�adavk�  na nápravu)  

Protokol � . 3/2009-X z 17.4.2009 Kontrola zp� sobu zajišt� ní fyzické ochrany ÚRAO Richard, Litom�� ice. 

Program kontroly:  
1. pln� ní administrativních opat�ení 
2. pln� ní technických opat�ení 

v rozsahu dokumentace „Zp� sob zajišt� ní fyzické ochrany JM a JZ – 
ÚRAO Richard, � .j. D05/2007 ze dne 12. 11. 2007“ schválené rozhodnutím 
SÚJB � .j. 30502/2007 ze dne 13. 12. 2007. 

Ad 1.  Inspekto�i SÚJB ov�� ili, �e pln� ní administrativních opat�ení pro II. 
a III. kategorii dle ustanovení § 9 a 10 vyhlášky � . 144/1997 Sb. Je 
zajišt� no v souladu s vydaným rozhodnutím SÚJB. Byla provedena 
kontrola výkonu fyzické ostrahy bezpe� nostním  pracovníkem, 
vedení dokumentace na stanovišti fyzické ostrahy a znalost obsluhy 
EZS. Kontrolou nebyly zjišt� ny nedostatky v napln� ní 
administrativních opat�ení. Byla povedena kontrola komunika� ních 
prost�edk� . 

Ad 2. P�i kontrole bylo ov�� eno, �e technické po�adavky pro zajišt� ní 
fyzické ochrany ÚRAO Richard v rozsahu dle ustanovení § 9 a 10 
vyhlášky � . 144/1997 Sb. Jsou napln� ny. V rámci kontroly 
inspekto�i ov�� ili funk� nost kompletního TSFO a to jak jeho �ídící 
� ásti tak i systému vstup�   (ACS), detek� ního systému (IAS) a 
systému PTV (CCTV). Všechny provedené zkoušky prokázaly 
plnou funk� nost zrealizovaného TSFO a archivace údaj�  v souladu 
se schválenou dokumentací. 

Kontrolou bylo zjišt� no, �e jednotlivé mechanické zábranné 
prost�edky na vstupu do úlo�išt�  i v podzemí na p�ístupech k dolu R 
I a R III jsou úplné a funk� ní. Nad rámec po�adavk�  vyhlášky � . 
144/1997 Sb. Je na úlo�išti vybudován systém PTV pro 
monitorování nadzemní i podzemní � ásti úlo�išt�  Richard, který není 
propojen na EZS, ale výrazn�  posiluje fyzickou ochranu. 

Záv� ry:  
V dob�  provedení kontroly byl zp� sob zajišt� ní fyzické ochrany jaderných 
materiál�  a jaderného za�ízení v ÚRAO Richard zabezpe� en v souladu 
s rozhodnutím SÚJB � .j. 30502/2007 ze dne 13.12.2007 a provozovaný 
TSFO je pln�  funk� ní. 

Dr�itel povolení má zajišt� nou fyzickou ochranu jaderných materiál�  a 
jaderného za�ízení v souladu s relevantními ustanoveními zákona � . 
18/1997 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis�   vyhlášky � . 144/1997 Sb. Ve 
zn� ní vyhlášky � . 500/2005 Sb. Pro II. a III. kategorii JM a  III. kategorii JZ 
z hlediska fyzické ochrany. 

Protokol � . 05/2009-XM 
z 11.6.2009 

P�edm� t kontroly:  

Ov�� ení údaj�  deklarovaných MAAE podle dodatkového protokolu 
k Dohod�  mezi � eskou republikou a MAAE o uplat	 ování záruk na 
základ�  Smlouvy o neší�ení jaderných zbraní. 

Program kontroly: 

Ov�� ení údaj�  poskytnutých MAAE v deklaraci � . 202 (popis lokality 
úlo�išt�  Richard Litom�� ice) s cílem potvrdit, �e se v dané lokalit�  
neprovád� jí nedeklarované � innosti ani se zde nenacházejí nedeklarované 
jaderné materiály. 

Záv� ry: 
Na základ�  skute� ností zjišt� ných v pr� b� hu kontroly konstatuje inspektor 
SÚJB, �e kontrolovaná osoba umo�nila vstup inspektor�  MAAE do 
po�adovaných objekt�  v � asovém limitu a �e u kontrolovaných objekt�  a 
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místností jsou údaje obsa�ené ve výchozí deklaraci jak v textové, tak ve 
výkresové � ásti v souladu se skute� ným stavem. Inspekto�i MAAE po�ádali 
o aktualizaci výkresové � ásti dotazníku DIQ s vyobrazením pouze dolu 
Richard II a s vyzna� ením všech uzáv� r omezujících p�ístup do 
jednotlivých prostor dolu. 

Záv� rem kontroly inspekto�i MAAE konstatovali, �e v pr� b� hu kontroly 
nebyly zjišt� ny nedeklarované � innosti ani nedeklarované jaderné 
materiály.  

Protokol � . 010/2009-X z 10.6.2009 Kontrola pln� ní LaP bezpe� ného provozu ÚRAO Richard Litom�� ice a 
kontrola dodr�ování po�adavk�  § 55 vyhlášky � . 307/2002 Sb. Na evidenci 
radioaktivních odpad�  v souladu s § 39 odst. 3 a odst. 4 písm. B) zákona � . 
18/1997 Sb. , ve zn� ní pozd� jších zákon� . 

Program kontroly: 
1. Kontrola pln � ní Limit �  a podmínek bezpe� ného provozu ÚRAO 

Richard Litom �� ice. 

Limitní podmínka 8.1. Objemová aktivita radionuklid�  v reten� ní 
jímce d� lních vod. 
Porovnáním  výsledk�  m�� ení objemové aktivity v reten� ní jímce 
d� lních vod uvedených v dokumentech Protokoly o zkoušce SÚRO a 
M�� ící protokoly DATAPRO s hodnotami Limitní podmínky bylo 
zjišt� no, �e nam�� ené hodnoty jsou ni�ší, a potvrzují tak bezpe� nost 
provozu úlo�išt� . 

Limitní podmínka 8.2. Objemová aktivita radionuklid�  ve vzorcích 
vody z hydrogeologických vrt� . 
Porovnáním  výsledk�  m�� ení objemové aktivity ve vzorcích vody 
z hydrogeologických vrt�  uvedených v dokumentech Protokoly o 
zkoušce SÚRO a M�� ící protokoly DATAPRO s hodnotami Limitní 
podmínky bylo zjišt� no, �e nam�� ené hodnoty jsou ni�ší ne� hodnoty 
limitní, a potvrzují tak bezpe� nost provozu úlo�išt� . 

Limitní podmínka 9.3. Pr� chodnost drená�ního systému. 
P�i fyzické kontrole v prostorách úlo�išt�  bylo ov�� eno, �e limitní 
podmínka je pln� na. 

Limitní podmínka 9.4. Provozuschopnost p� ístrojového vybavení. 
Kontrolou ov�� ovacích list�  pro m�� idla bylo prokázáno pln� ní limitní 
podmínky. Platnost t� chto osv� d� ení kon� í dne 31. 12. 2010. 

Limitní podmínka 10.1. Kontrola umíst� ní a potvrzení pozice 
obalových soubor�  s RAO.  
Soulad pozice OS s plánem ukládání je kontrolován. Umíst� ní OS je 
evidováno v ukládacím /skladovacím listu RAO. Limitní podmínka je 
pln� na. 

Limitní podmínka 13.1. Celková aktivita radionuklid�  ulo�ených 
v úlo�išti. 
Informace ze systému evidence radioaktivních odpad�  ZISS SÚRAO 
ke dni 8. 6. 2009 potvrzují, �e ani jedna z celkových limitních 
ulo�ených aktivit nebyla p�ekro� ena. Limitní podmínka je pln� na. 

2. Kontrola pln � ní Limit �  a podmínek bezpe� ného provozu ÚRAO 
Richard Litom �� ice, P� íloha 1, Podmínky p� ijatelnosti k ukládání. 

Limitní podmínka 6.3. Obalový soubor s RAO. 
Pro ukládání odpad�  lze pou�ít pouze obaly schválené SÚRAO nebo 
kusové p�edm� ty tvaru schváleného SÚRAO. Limitní podmínka je 
spln� na pou�itím standardního OS. 

Limitní podmínka 6.4. Standardní obalový soubor s RAO. 
K ukládání jsou p�evá�n�  pou�ívány standardní OS dle 6.4 – ocelové 
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sudy o objemu 200 resp. 216 l. Betonová sm� s je kontrolována – viz 
Protokol z 5. 6. 2008 – zkušebna CEMEX k.s. Limitní podmínky 6.3 a 
6.4 jsou pln� ny. 

Limitní podmínka 6.5. Aktivita radionuklid�  v obalovém souboru 
s RAO. 

Limitní podmínka 6.6. Lou�itelnost zpevn� ných RAO. 

Limitní podmínka 6.7. P� íkon efektivní dávky na povrchu OS s RAO. 
P�i kontrole byla porovnáním PL � . 0128/002/U/2007 s odpovídajícím 
ukládacím listem � . UL2008/175/Ri zjišt� na neshoda mezi hodnotami 
PDE. Hodnota deklarovaná v pr� vodním listu je o dva �ády vyšší ne� 
hodnota udaná v ukládacím listu. K p�ekro� ení limitu nedošlo. Limitní 
podmínka je pln� na. 

Limitní podmínka 6.8. Povrchové zne� išt� ní OS s RAO. 

Limitní podmínka 6.9. Hmotnost OS s RAO. 
Hmotnost standardní jednotky RAO nesmí p�ekro� it 600 kg. 
V od� vodn� ných p�ípadech, kdy optimalizace postupu vede k pot�eb�  
ukládání hmotn� jších jednotek, nesmí celková hmotnost jednotky RAO 
p�evýšit hodnotu nosnosti OS stanovenou výrobcem a zárove	  nesmí 
p�ekro� it nosnost manipula� ní techniky, a její p�evzetí je mo�né pouze 
jako nestandardní na základ�  souhlasu SÚJB. 

Limitní podmínka 6.10. Úprava cementovaných RAO, p� íprava 
zdvojeného obalového souboru. 
Cílem je zajišt� ní zpevn� ní kapalných RAO a jejich pevnosti. Zajišt� ní 
pevnosti zalévaných kusových RAO.  

Limitní podmínka 6.11. Neporušenost OS s RAO. 

Fyzickou kontrolou RAO ulo�ených v úlo�išti Richard bylo prokázáno 
pln� ní této LP. 

Limitní podmínka 6.12. Ulo�ení nestandardních  RAO. 
V období od poslední kontroly nebyly do úlo�išt�  p� ijaty �ádné 
nestandardní RAO. 

Limitní podmínka 6.13. Volné kapaliny. 
Obalový soubor nesmí obsahovat volné kapaliny. 

Limitní podmínka 6.14. Nebezpe� né látky a p� ípravky. 
Radioaktivní odpady p�ijímané k ulo�ení nesmí obsahovat nebezpe� né 
látky a p�ípravky v nevázané form� . V opa� ném p�ípad�  musí p� vodce 
dolo�it, �e látky jsou v mno�ství nebo úprav� , které nepoškodí �ivotní 
prost�edí. 

Limitní podmínka 6.15. Dokumentace ukládaných RAO. 
Namátkovou kontrolou pr� vodních lit�  zásilek RAO z dokument�  
Záznam o p�evzatých jednotkách (RAO – ulo�ené 2, Ri 2008 a RAO – 
ulo�ené 12, Ri 2009) a porovnáním aktivit ukládaných radionuklid�  
uvedených v pr� vodním listu s limitními hodnotami bylo zjišt� no, �e 
LP 6.5, 6.6, 6.8 – 6.10 a 6.13 – 6.15 jsou pln� ny. 

Limitní podmínka 6.16. Omezení na základ�  po�adavk�  jiných 
p�edpis� . 
RAO vy�adující stálou p�ístupnost na základ�  po�adavk�  jiných 
p�edpis�  (nap�. jaderné materiály) nebo orgán�  (nap�. soud) nelze 
ulo�it. 

Limitní podmínka 6.17. Administrativní omezení. 
RAO vy�adující stálou p�ístupnost na základ�  po�adavk�  jiných 
p�edpis�  (nap�. jaderné materiály) nebo orgán�  (nap�. soud) nelze 
ulo�it. 
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RAO Vy�adující stálou p�ístupnost (JM) jsou skladovány v trezoru. 

Limitní podmínky 6.16 a 6.17 jsou pln� ny. 
3. Kontrola pln � ní Limit �  a podmínek bezpe� ného provozu ÚRAO 

Richard Litom �� ice, P� íloha 2, Podmínky p� ijatelnosti ke 
skladování. 

Limitní podmínka 6.2. Tvar a vlastnosti jednotky RAO. 
Fyzickou kontrolou RAO skladovaných v úlo�išti Richard bylo 
zjišt� no, �e tyto odpady jsou skladovány v souladu s po�adavky LaP, 
P�íloha 2, Podmínky p�ijatelnosti ke skladování, Limitní podmínka 6.2. 
Tvar a vlastnosti jednotky RAO. 

Limitní podmínka 6.3. P� íkon efektivní dávky na povrchu jednotky 
RAO. 

Limitní podmínka 6.4. Povrchové zne� išt� ní jednotky RAO. 

Limitní podmínka 6.5. Hmotnost OS s RAO. 

Limitní podmínka 6.6. Pevnost a úprava cementovaných RAO. 
Kontrolou pr� vodních list�  radioaktivních odpad�  ulo�ených 
v dokumentu Záznam p�evzatých RAO – skladované, Ri 2007 – 2008 a 
Ri 2009 bylo zjišt� no, �e ve skladovací jednotce � . 0007/45/U/2009 
jsou skladovány radioaktivní odpady s obsahem 241Am 1,1556.1010 

Bq. Jedná se o URZ r� zných typ� . Skladovací jednotka je v souladu 
s LaP, P�íloha 2, Podmínky p�ijatelnosti ke skladování. 

Kontrolou výše uvedeného pr� vodního listu bylo potvrzeno, �e limitní 
podmínky 6.3 a� 6.6 jsou pln� ny. 

Limitní podmínka 6.7. Dokumentace skladovaných RAO. 
Pr� vodní list RAO obsahuje údaje v souladu s ustanoveními vyhlášky 
SÚJB � . 307/2002 Sb. Limitní podmínka je pln� na – viz Ad 4. 

4. Kontrola pln � ní po�adavk�  § 55 vyhlášky � . 307/2002 Sb. na obsah 
pr � vodního listu. 
Kontrolou bylo zjišt� no, �e obsah p�edlo�ených pr� vodních list�  
spl	 uje  po�adavky § 55 vyhlášky � . 307/2002 Sb. 

5. Fyzická kontrola ÚRAO Richard. 
P�i fyzické kontrole prostor pro ukládání, resp. skladování RAO nebyly 
zjišt� ny �ádné nedostatky ve zp� sobu ukládání, resp. skladování  RAO. 

Ve smyslu § 11 odst. f) zákona � . 552/1991 Sb. kontrolní pracovníci 
po�adují, aby kontrolovaná osoba podala ve lh� t�  do 31. � ervence 2009 
SÚJB písemnou zprávu 

- o vyhodnocení p�í� in zjišt� né neshody mezi hodnotami PDE v PL 
�  0128/002/U/2007  a v odpovídajícím listu � . UL2008/175/Ri a o 
opat�eních vedoucích k náprav�  vnit�ních kontrolních 
mechanism� . 

- O zvýšení � etnosti kontrol správnosti vypln� ní pr� vodních list�  u 
p� vodc�  (dr�itel �  povolení), kte�í p�edávají RAO k ulo�ení, resp. 
skladování do úlo�iš�  SÚRAO. 

Protokol � . 7/2009-XM 
z 14.10.2009 

Kontrola vedení evidence jaderných materiál� , ov�� ení soupisu fyzické 
inventury jaderných materiál�  v oblasti materiálové bilance WCZS a 
ov�� ení Základních technických charakteristik (BTC). 

Program kontroly 
1) Kontrola dokumentace k vedení evidence jaderných materiál�  podle § 

17 odst. 1 písm. j) a § 18 odst. 1 písm. b) zákona � . 18/1997 Sb., 
v platném zn� ní, § 4 a� § 15 vyhlášky �  145/1997 Sb., ve zn� ní 
vyhlášky �  316/2001 Sb., � lánku 79 Smlouvy o zalo�ení  Evropského 
spole� enství (Euratom) a � lánk�  7 a� 19 na�ízení Komise (Euratom) �   
302/2005 o uplat	 ování dozoru nad bezpe� ností v rámci Euratomu. 
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Kontrola p�edlo�ené dokumentace otvrdila, �e údaje v eviden� ních             
dokladech kontrolované osoby po�adované dle §§ 4 a� 15 vyhlášky � . 
145/1997 Sb., ve zn� ní vyhlášky � . 316/2002 Sb., jsou ve shod�  s údaji 
státního systému evidence a kontroly jaderných materiál� . 
2) Ov�� ení Základních technických charakteristik zaslaných Evropské 

komisi v souladu s � lánkem 78 Smlouvy o zalo�ení Evropského 
spole� enství (Euratom) a � lánku 3  na�ízení Komise � . 302/2005 o 
uplat	 ování dozoru nad bezpe� ností v rámci Euratomu. 

V pr� b� hu prohlídky provozní budovy byla inspektory EK a SÚJB 
provedena kontrola Základních technických charakteristik. 
3) Fyzická kontrola jaderných materiál�  

Fyzickou kontrolou inspekto�i EK a SÚJB ov�� ili, �e v  oblasti materiálové 
bilance WCZS se v den kontroly nacházelo 161 dávek jaderných materiál�  
o 260 slo�kách. V pr� b� hu kontroly bylo zjišt� no, �e jaderné materiály byly 
v jednotlivých komorách rozmíst� ny v souladu s p�edlo�eným soupisem 
fyzické inventury. 

Záv� ry 

Na základ�  výsledk�  provedené kontroly inspektor SÚJB  konstatuje, �e 
kontrolovaná osoba plní v plném rozsahu po�adavky zákona � . 18/1997 Sb., 
v platném zn� ní, a vyhlášky � . 145/1997 Sb., ve zn� ní vyhlášky � . 316/2002 
Sb. Dále konstatuje, �e kontrolovaná osoba splnila po�adavky státního 
systému evidence a kontroly  jaderných materiál�  i po�adavky EK k dané 
kontrole. Cíle inspekce EK i po�adavky SÚJB stanovené k této kontrole 
byly spln� ny v plném rozsahu. 

Protokol � . 017/2009 z 2.11.2009 Kontrola pln� ní LaP bezpe� ného provozu ÚRAO Richard Litom�� ice a 
kontrola dodr�ování po�adavk�  § 55 vyhlášky � . 307/2002 Sb. Na evidenci 
radioaktivních odpad�  v souladu s § 39 odst. 3 a odst. 4 písm. b) zákona � . 
18/1997 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 

Program kontroly 
1. Kontrola pln� ní Limit�  a podmínek bezpe� ného provozu ÚRAO 

Richard Litom�� ice. 

Limitní podmínka 8.1. Objemová aktivita radionuklid�  v reten� ní jímce 
d� lních vod. 

Porovnáním výsledk�  m�� ení objemové aktivity v reten� ní jímce d� lních 
vod uvedených  v dokumentech Protokoly o zkoušce SÚRO a M�� ící 
protokoly DATAPRO s hodnotami Limitní podmínky bylo zjišt� no, �e 
nam�� ené hodnoty jsou ni�ší a potvrzují tak bezpe� nost provozu úlo�išt� . 

Limitní podmínka 8.2. Objemová aktivita radionuklid�  ve vzorcích vody 
z hydrogeologických vrt� . 

Porovnáním výsledk�  m�� ení objemové aktivity radionuklid�  ve vzorcích 
vody z hydrogeologických vrt�  uvedených v dokumentech Protokoly o 
zkoušce SÚRO a M�� ící protokoly DATAPRO s hodnotami Limitní 
podmínky bylo zjišt� no, �e nam�� ené hodnoty jsou ni�ší ne� hodnoty 
limitní a potvrzují tak bezpe� nost úlo�išt� . 

Limitní podmínka 9.3. Pr� chodnost drená�ního systému. 

P�i fyzické kontrole v prostorách úlo�išt�  bylo ov�� eno, �e limitní 
podmínka je pln� na. 

Limitní podmínka 9.4. Provozuschopnost p�ístrojového vybavení 

Kontrolou Ov�� ovacích list�  pro m�� idla bylo prokázáno pln� ní limitní 
podmínky. 

Limitní podmínka 10.1. Kontrola umíst� ní a potvrzení pozice obalových 
soubor�  s RAO. 

Soulad pozice OS s plánem ukládání je kontrolován. Umíst� ní OS je 
evidováno v ukládacím/skladovacím listu RAO. Limitní podmínka je 
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pln� na. 

Limitní podmínka 13.1. Celková aktivita radionuklid�  ulo�ených v úlo�išti. 

Informace ze systému evidence radioaktivních odpad�  ZISS SÚRAO ke dni 
31.10.2009 potvrzují, �e ani jedna z celkových limitních ulo�ených aktivit 
nebyla p�ekro� ena. Limitní podmínka je pln� na. 
2. Kontrola pln� ní Limit�  a podmínek bezpe� ného provozu ÚRAO 

Richard Litom�� ice, P�íloha 1, Podmínky p�ijatelnosti k ukládání. 

Limitní podmínka 6.3. Obalový soubor s RAO. 

Limitní podmínka je spln� na pou�itím standardního OS podle 6.4. 
V ostatních p�ípadech je dokládá pr� vodce svým prohlášením. 

Limitní podmínka 6.4. Standardní obalový soubor s RAO. 

K ukládání jsou p�evá�n�  pou�ívány  standardní OS – ocelové sudy o 
objemu 200 resp. 216 l. Betonová sm� s je kontrolována. Limitní podmínky 
6.3. a 6.4. Jsou pln� ny. 

Limitní podmínka 6.5. Aktivita radionuklid�  v obalovém souboru s RAO. 

Limitní podmínka 6.6. Pou�itelnost zpevn� ných RAO. 

Limitní podmínka 6.7. P�íkon efektivní dávky na povrchu OS s RAO. 

Limitní podmínka 6.8. Povrchové zne� išt� ní OS s RAO. 

Limitní podmínka 6.9. Hmotnost OS s RAO. 

Limitní podmínka 6.10. Úprava cementovaných RAO, p�íprava zdvojeného 
obalového souboru. 

Limitní podmínka 6.11. Neporušenost OS s RAO. 

Fyzickou kontrolou RAO ulo�ených v úlo�išti Richard bylo prokázáno 
pln� ní této LP. 

Limitní podmínka 6.12. Ulo�ení nestandardních RAO. 

V období od poslední kontroly nebyly do úlo�išt�  p� ijaty �ádné 
nestandardní RAO. 

Limitní podmínka 6.13. Volné kapaliny.  

Limitní podmínka 6.14. Nebezpe� né látky a p�ípravky. 

Limitní podmínka 6.15. Dokumentace ukládaných RAO. 

Namátkovou kontrolou pr� vodních list�  zásilek RAO z dokument�  Záznam 
o p�evzatých jednotkách (RAO – ulo�ené 2, Ri 2009) a porovnáním aktivit 
ukládaných radionuklid�  uvedených v pr� vodním list�  s limitními 
hodnotami bylo zjišt� no, �e LP 6.5 – 6.10 a 6.13 – 6.15 jsou pln� ny.  

Limitní podmínka 6.16. Omezení na základ�  po�adavk�  jiných p�edpis� . 

RAO vy�adující stálou p�ístupnost na základ�  po�adavk�  jiných p�edpis�  
nelze ulo�it. 

Limitní podmínka 6.17. Administrativní omezení. 

RAO vy�adující stálou p�ístupnost na základ�  po�adavk�  jiných p�edpis�  
nelze ulo�it. 

RAO vy�adující stálo p�ístupnost (JM) jsou skladovány v trezoru. 
Podmínky 6.16 a 6.17 jsou pln� ny. 
3. Kontrola pln� ní Limit�  a podmínek bezpe� ného provozu ÚRAO 

Richard Litom�� ice, P�íloha 2, Podmínky p�ijatelnosti ke skladování. 

Limitní podmínka 6.2. Tvar a vlastnosti jednotky RAO. 

Fyzickou kontrolou RAO skladovaných v úlo�išti Richard bylo zjišt� no, �e 
tyto odpady jsou skladovány v souladu s po�adavky LaP. 

Limitní podmínka 6.3. P�íkon efektivní dávky na povrchu jednotky RAO. 

Limitní podmínka 6.4. Povrchové zne� išt� ní jednotky RAO. 

Limitní podmínka 6.5. Hmotnost OS s RAO. 
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Limitní podmínka 6.6. Pevnost a úprava cementovaných RAO. 

Namátkovou kontrolou pr� vodních list�  radioaktivních odpad�  ulo�ených 
v dokumentu Záznam p�evzatých RAO – skladované, Ri 2007-2008 a Ri 
2009 bylo zjišt� no, �e Limitní podmínky 6.3 – 6.6 jsou pln� ny. 

Limitní podmínka 6.7. Dokumentace skladovaných RAO. 

Limitní podmínka je pln� na – viz bod 4. 
4. Kontrola pln� ní po�adavk�  § 55 vyhlášky � . 307/2002 Sb. Na obsah 

pr� vodního listu radioaktivních odpad� . 

Kontrolou bylo zjišt� no, �e obsah p�edlo�ených pr� vodních list�  spl	 uje 
po�adavky § 55 vyhlášky � . 307/2002 Sb. 
5. Fyzická kontrola ÚRAO Richard. 

P�i fyzické kontrole prostor pro ukládání resp. skladování RAO nebyly 
zjišt� ny �ádné nedostatky ve zp� sobu ukládání, resp. skladování RAO. 

Záv� ry 

Vzhledem k výsledk� m kontroly nejsou uplat	 ovány �ádné po�adaky. 

 

7.2. Stav a ú� innost nápravných opat� ení  

Nebyla stanovena nápravná opat�ení. Písemná zpráva po�adovaná k protokolu � . 
010/2009-X z 10.6.2009 byla podána dne 2.7.2009 pod � .j. 0251/09. 

8. Plánované zm� ny v nakládání s RAO 

Nejsou. 

9. P� ílohy 

Nejsou. 
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