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1. Zm� ny v systému ukládání RAO v kalendá� ním roce  

V roce 2009 nebyly provedeny �ádné zm� ny v nakládání s RAO. 
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2. Mno�ství ulo�ených RAO v kalendá� ním roce a od zahájení provozu URAO (po� ty, 
hmotnost a objem) 

P� vodce Data 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Celkový 
sou� et 

ALLDECO.CZ a.s. jednotky RAO [-]           6     6 

  m [kg]       1761   1761 

  V [m3]       1,2   1,2 

ISOTREND s. r. o. jednotky RAO [-]       1         1 

  m [kg]     312     312 

  V [m3]     0,2     0,2 

UJP PRAHA a.s. jednotky RAO [-]         64 32 32   128 

  m [kg]      19785 9604 10063  39452 

  V [m3]      12,8 6,4 6,4  25,6 

Ústav jaderného výzkumu � e� a.s. jednotky RAO [-] 16 17 71 15 31 18 12 13 193 

  m [kg] 5753 5214 25331 4955 9650 7085 3605 4069 65662 

  V [m3] 3,2 3,4 14,2 3 6,2 3,6 2,4 2,6 38,6 

ZAM-SERVIS spol. s r.o. jednotky RAO [-]     1           1 

  m [kg]    530      530 

  V [m3]    0,2      0,2 

VF, a.s. jednotky RAO [-]             4 3 7 

  m [kg]        1315 1030 2345 

  V [m3]        0,8 0,6 1,4 

celkem jednotky RAO [-]   16 17 72 16 96 56 48 16 337 

celkem m [kg] 5 753 5 753 5 214 25 861 5 267 29 435 18 450 5 099 110 273 

celkem V [m3] 3.2 3,2 3,4 14,4 3,2 19 11,2 3,2 310,4 

Tabulka 2.1. P�ehled ulo�ených RAO v letech 2001 - 2009
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3. Hodnocení funkce provozních soubor�  pro nakládání s 
RAO v kalendá� ním roce 

3.1. Pr� b� h provozu 

Provozní � innost na ÚRAO zajiš� uje SÚRAO vlastními silami. Ukládání obalových 
soubor�  s RAO je provád� no v souladu s Provozním p�edpisem, LaP bezpe� ného 
nakládání s RAO na ÚRAO Bratrství a s ostatními dokumenty vydanými SÚRAO, 
v� etn�  dokumentace schválené SÚJB. O provád� ných � innostech je na pracovišti 
pr� b� �n �  veden Provozní deník. Je vedena evidence osob vstupujících do KP ÚRAO 
Bratrství. 

3.2. Celková bilance ukládání 

V roce 2009 bylo ulo�eno celkem 16 obalových soubor�  s RAO. Historii ukládání 
obalových soubor�  s RAO v letech 1975 - 2009 znázor� uje následující graf. 
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Obr. 3.1. Bilance ukládání v letech 1975 - 2008 

4. Vyhodnocení jednotlivých � inností ukládání RAO 
porovnáním s po�adavky §§ 48 — 51 vyhlášky � . 
307/2002 Sb.  

4.1. Shroma�� ování a t� íd� ní RAO 

V ÚRAO Bratrství se neprovádí shroma�� ování a t�íd� ní RAO – tuto � innost zajiš� uje 
p� vodce RAO. 

4.2. Zpracování RAO 

Zpracování RAO se v ÚRAO Bratrství neprovádí. 
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4.3. Úprava RAO 

Úprava RAO se v ÚRAO Bratrství neprovácí. 

4.4. Skladování RAO 

V ÚRAO Bratrství se RAO neskladují. 

5. Údaje o ulo�ených uzav� ených zá� i� ích v kalendá� ním 
roce a od zahájení provozu ÚRAO (radionuklid, 
radioaktivita radionuklidu, po � et kus�  uzav� ených 
zá� i�� , ...) 

V roce 2009 nebylo p� vodci deklarováno ulo�ení  vyu�itých URZ. 
 I 

(<4GBq)  
II 

 (<4 104 GBq) 

III 

(>4 104 GBq)  

Celkem ulo�eno 
v roce 2009 

 Nuklid 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

[ks] [GBq] 

226Ra 0 0 0 0 0 0 0 0 
         
         

 
 I 

(<4GBq)  
II 

 (<4 104 GBq) 

III 

(>4 104 GBq)  

Celkem ulo�eno 
k 31.12.2009 

 Nuklid 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

Po� et 
[ks] 

Aktivita 
[GBq] 

[ks] [GBq] 

 
210Pb 7 0,7946 0 0 0 0 7 0,7946 
226Ra 193 56,54 1 7,268 0 0 194 63,8 

6. Pln� ní Limit �  a podmínek bezpe� ného provozu na 
ÚRAO Bratrství 

6.1. Objemová aktivita radionuklid �  v d� lních vodách 

Objemová aktivita radionuklid�  v d� lních vodách se sleduje v souladu s Programem 
monitorování z odb� r�  v odb� rovém míst�  X – reten� ní jímka. 
P�ehled maximálních hodnot zjišt� ných monitorováním a jejich porovnání s limitní 
podmínkou 3.1.2. je uveden v následujícím p�ehledu: 
 
M�� ená veli� ina Nejvyšší zjišt� ná hodnota Limit  

koncentrace U  58 mg/m3  1.103 mg/m3  

objemová aktivita 226Ra 9,3. 101 Bq/m3 7.103 Bq/m3 

objemová aktivita 232Th  4.101  Bq/m3 1.102 Bq/m3 

Tabulka 6.1. Maximální objemová aktivita v reten� ní jímce v roce 2009 
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6.2. Limit p � íjmu ekvivalentní objemové aktivity Rn v ovzduší 
úlo�išt �  

M�� ené hodnoty OAR se pohybovaly v rozmezí od 18 do 2093 Bq/m3. Maximální ro� ní 
p�íjem ekvivalentní aktivity radonu pracovníka SÚRAO na úlo�išti Bratrství v roce 
2009 byl 10 kBq, stanovený limit je 3 MBq. 
Podmínka je pln� na. 

6.3. Provozuschopnost elektrických za� ízení 

Provozní schopnost p�ístrojového vybavení je zajiš� ována vlastními silami. P�edepsané 
ov�� ování je zajiš� ováno v souladu se zákonnými po�adavky, obvykle jednou za dva 
roky. 
Podmínka je pln� na. 

6.4. Pr� chodnost drená�ního systému 

Odvod d� lních vod se provádí stru�kou sm�� ující od úlo�ných prostor k portálu. 
Pr� chodnost stru�ky se kontroluje vizuáln�  p�i ka�dém vstupu do ÚRAO.  

Podmínka je pln� na. 

6.5. Provozuschopnost p� ístrojového vybavení  

Funk� nost m�� ících a zabezpe� ovacích za�ízení kontrolovat v�dy p�ed zahájením prací. 
Revize (p�ípadn�  ov�� ení) provád� t v souladu s provozním p�edpisem p�ístroje. 
Podmínka je pln� na. 

6.6. Ochranné systémy za� ízení pro bezpe� ný provoz 

ÚRAO Bratrství je oploceno, vstup do dolu a povrchový objekt jsou zabezpe� eny 
elektronickým zabezpe� ovacím systémem, který je napojen na pult centrální ochrany 
Policie 	 R. Tato ochranná za�ízení jsou dopln� na strá�ným, který do areálu dochází 
minimáln�  jednou týdn� . 
Podmínka je pln� na. 

6.7. Kontrola umíst� ní a potvrzení pozice obalových soubor�  s RAO 

P�i ukládání RAO se provádí vizuální kontrola umíst� ní RAO, porovnáním s plánem 
umíst� ní, v�dy po dokon� ení procesu umis� ování do úlo�išt�  nejpozd� ji p�ed zakrytím 
obalového souboru s RAO jiným obalem s RAO, p�ípadn�  jiným za�ízením. 
Podmínka je pln� na. 

6.8. Namátková kontrola dozimetrických charakteristik 

P�i p�ejímce RAO nebo p�i jejich umis� ování do úlo�ných komor se provádí namátková 
kontrola: 
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·  p�íkonu efektivního dávkového ekvivalentu na povrchu obalového souboru s 
RAO 

·  povrchové kontaminace obalového souboru s RAO 
Podmínka je pln� na. 

6.9. Podmínky p� ijatelnosti (limitní podmínky 6.3. - 6. 17.)  

6.9.1. Obalový soubor s RAO – podmínka 6.3 

Limitní podmínka je pln� na pou�itím standardního OS. 

6.9.2. Standardní obalový soubor s RAO – podmínka 6.4 

Provádí se vizuální kontrola ka�dého OS s RAO.  
Podmínka je pln� na. 

6.9.3. Celková aktivita radionuklid �  v úlo�išti – podmínka 6.5 

Období 
Hrubý 
objem 

[m3] 

Objem 
RAO 

[m3] 

Jednotek 

 [-] 
m [t] 226Ra 232Th alfa U 

 

1975-99 804,3 241,30    1,203E+12 8,950E+07 1,581E+12 3,413E+11 

2001 10,7 3,20 16 5,753 1,374E+10 6,500E+06 1,449E+10 7,494E+08 

2003 11,3 3,40 17 5,12 5,841E+09 1,865E+07 5,956E+09 9,572E+07 

2004 
53,7 16,11 72 

25,86
1 5,416E+10 3,180E+06 5,468E+10 5,215E+08 

2005 10,7 3,20 16 5,267 2,894E+09 1,470E+07 8,823E+08 7,579E+06 

2006 64,0 19,20 96 29,74 7,089E+08 1,520E+06 4,800E+10 4,525E+10 

2007 37,3 11,20 56 18,45 5,073E+10 1,100E+05 7,418E+10 2,345E+10 

2008 
32,0 9,60 48 

14,98
3 3,749E+09 1,000E+03 2,341E+10 1,966E+10 

2009 10,7 3,20 16 5,099 7,237E+08 1,739E+06 9,955E+08 2,700E+08 

 

celkem 1035  1,334E+12 1,359E+08 1,803E+12 4,312E+11 

limit, m3 1200 limit, Bq 5E+12 3E+12 1E+13 2E+12 

Tabulka 6.2. Celková aktivita a údaje o ulo�ených mno�stvích v ÚRAO Bratrství 
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Obr. 6.1. P�ehled ulo�ené aktivity 

6.9.4. Lou�itelnost zpevn� ných RAO – podmínka 6.6 

Hodnoty jsou uvedeny v pr� vodním listu RAO. 

Podmínka je pln� na. 

6.9.5. Aktivita radionuklid �  v OS s RAO – podmínka 6.7 

Radionuklid 
Maximální aktivita ve 

standardním OS 
s RAO [Bq] 

Limit aktivity ve 
standardním OS [Bq] 

226Ra 4,11.108 1.109 

p�írodní nebo ochuzený U 2,16.108 1.109 

232Th 1,04.106 1.109 

celková aktivita dlouhodobých radionuklid�  
alfa 

4,38.108 1.109 

Tabulka 6.3. Maximální hodnoty aktivity v OS s RAO v roce 2009. 

Podmínka je pln� na. 

6.9.6. P� íkon efektivní dávky na povrchu OS s RAO – podmínka 6.8 

Kontrola se provádí namátkov� . 

Podmínka je pln� na. 

6.9.7. Povrchové zne� išt� ní OS s RAO – podmínka 6.9 

Kontrola se provádí namátkov� . 

Podmínka je pln� na. 
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6.9.8. Hmotnost OS s RAO – podmínka 6.10 

Maximální hmotnost OS s RAO v roce 2009 byla 367 kg. 

Podmínka je pln� na. 

6.9.9. Úprava cementovaných RAO, p� íprava zdvojeného obalového souboru – 
podmínka 6.11 

Pevnost dokládá p� vodce výsledkem zkoušky podle 	 SN EN 12390-3. 
Podmínka je pln� na. 

6.9.10. Neporušenost OS s RAO – podmínka 6.12 

Kontrola se provádí vizuáln� . 
Podmínka je pln� na.  

6.9.11. Ulo�ení nestandardních RAO – podmínka 6.13 

V roce 2009 nebyly p�ijímány nestandardní jednotky k ulo�ení do ÚRAO Bratrství 

Podmínka je pln� na. 

6.9.12. Volné kapaliny – podmínka 6.14 

Je dolo�eno v pr� vodním listu RAO. 

Podmínka je pln� na. 

6.9.13. Nebezpe� né látky a p� ípravky – podmínka 6.15 

Je dolo�eno v pr� vodním listu RAO. 

Podmínka je pln� na. 

6.9.14. Dokumentace ukládaných RAO – podmínka 6.16 

Je dolo�eno v pr� vodním listu RAO. 

Podmínka je pln� na. 

6.9.15. Administrativní omezení – podmínka 6.17 

RAO podléhající administrativnímu omezení nebyly p�ijaty. 

Podmínka je pln� na. 
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7. Kontroly a inspekce 

7.1. P� ehled kontrolní � innosti (v� etn�  po�adavk�  na nápravu)  

Protokol � .j. 
SÚJB/ONVR/18487/2009 ze dne 2. 
9. 2009 

Kontrola pln� ní LaP bezpe� ného nakládání s RAO na ÚRAO Bratrství a 
kontrola dodr�ování po�adavk�  § 55 vyhlášky � . 307/2002 Sb. Na evidenci 
radioaktivních odpad�  v souladu s § 39 odst. 3 a odst. 4 písm. B) zákona � . 
18/1997 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 

Program kontroly: 
1. Kontrola pln � ní LaP bezpe� ného nakládání s RAO na ÚRAO 

Bratrství.  

Limitní podmínka 8.1. Objemová aktivita radionuklid�  v d� lních 
vodách.  
Porovnáním nejvyšších nam�� ených hodnot objemové aktivity 
v d� lních vodách uvedených v dokumentech Protokol SÚJCHBO a 
Protokol ÚJV � e� s hodnotami Limitní podmínky bylo zjišt� no, �e 
nam�� ené hodnoty jsou ni�ší a potvrzují tak bezpe� nost provozu 
úlo�išt� . 

Limitní podmínka 9.3. Pr� chodnost drená�ního systému. 
Pln� ní limitní podmínky je pravideln�  kontrolováno. Drená� byla 
naposledy � išt� na v dubnu 2008 o � em� je veden záznam. Limitní 
podmínka je pln� na. 

Limitní podmínka 9.4. Provozuschopnost p� ístrojového vybavení. 

K m�� ení p�edm� tných veli� in jsou pou�ívány p�ístroje z ÚRAO 
Richard, které jsou pravideln�  ov�� ovány. Dokumentace potvrzující 
provozuschopnost t� chto m�� idel je kontrolována inspektory SÚJB p�i 
pravidelných inspekcích na ÚRAO Richard. Limitní podmínka je 
pln� na. 

2. Kontrola pln � ní LaP bezpe� ného nakládání s RAO na ÚRAO 
Bratrství, P� íloha 1, Podmínky p� ijatelnosti k ukládání. 

Limitní podmínka 6.3. Obalový soubor s RAO. 
Pro ukládání odpad�  lze pou�ít pouze obaly schválené SÚRAO nebo 
kusové p�edm� ty tvaru schváleného SÚRAO. 

Limitní podmínka 6.4. Standardní obalový soubor s RAO. 
K ukládání jsou p�evá�n�  pou�ívány standardní OS  - ocelové sudy o 
objemu 200 resp. 216 l. Kvalita betonové sm� si je kontrolována.  

Limitní podmínky 6.3 a 6.4 jsou pln� ny. 

Limitní podmínka 6.5. Celková aktivita radionuklid�  v úlo�išti. 
Podle systému evidence nebyla ani jedna z celkových limitních 
ulo�ených aktivit p�ekro� ena. 

Limitní podmínka 6.6. Lou�itelnost zpevn� ných RAO.  

Limitní podmínka 6.7. Aktivita radionuklid�  v obalovém souboru 
s RAO. 

Limitní podmínka 6.8. P� íkon efektivní dávky na povrchu obalového 
souboru s RAO. 

Limitní podmínka 6.9. Povrchové zne� išt� ní obalového souboru 
s RAO. 

Limitní podmínka 6.10. Hmotnost OS s RAO. 

Limitní podmínka 6.11. Úprava cementovaných RAO, p� íprava 
zdvojeného obalového souboru. 
Namátkovou kontrolou pr� vodních list�  � . jednotky 0064/135/P/2008 
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a 0007/123/P/2008 a  porovnáním aktivit ukládaných radionuklid�  
uvedených v pr� vodním listu s limitními hodnotami bylo zjišt� no, �e 
LP 6.6 – 6.11 jsou pln� ny. 

Limitní podmínka 6.12. Neporušenost OS s RAO. 
Fyzickou kontrolou RAO ulo�ených v úlo�išti Bratrství bylo 
prokázáno pln� ní této podmínky. 

Limitní podmínka 6.13. Ulo�ení nestandardních RAO. 
V období od poslední kontroly nebyly do úlo�išt�  p� ijaty �ádné 
nestandardní RAO. 

Limitní podmínka 6.14. Volné kapaliny. 
Obalový soubor nesmí obsahovat volné kapaliny. 

Limitní podmínka 6.15. Nebezpe� né látky a p� ípravky. 
Radioaktivní odpady p�ijímané k ulo�ení nesmí obsahovat nebezpe� né 
látky a p�ípravky v nevázané form� . V opa� ném p�ípad�  musí 
p� vodce dolo�it, �e látky jsou v mno�ství nebo úprav� , které 
nepoškodí �ivotní prost�edí. 

Limitní podmínka 6.16. Dokumentace ukládaných RAO. 
Namátkovou kontrolou pr� vodních list�  – � . jednotky 
0064/135/P/2008 a 0007/123/P/2008 a fyzickou kontrolou bylo 
zjišt� no, �e LP 6.14 a� 6.16 jsou pln� ny. 

Limitní podmínka 6.17. Administrativní omezení. 
RAO vy�adující stálou p�ístupnost ne základ�  po�adavk�  jiných 
p�edpis�  (nap�. jaderné materiály) nebo orgán�  (nap�. soud) nelze 
ulo�it.  

Uvedené RAO se v úlo�išti nevyskytují. 
3. Kontrola pln � ní po�adavk�  § 55 vyhlášky � . 307/2002 Sb. na 

evidenci RAO a na obsah pr� vodního listu radioaktivních 
odpad� . 
Viz Ad 2.  

Vzhledem k výsledk�  kontroly neuplat� ují inspekto�i SÚJB �ádné 
po�adavky. 

Protokol � . 20266/2009 z 29.9. a 
27.10.2009 

Kontrola stavu zajišt� ní radia� ní ochrany p�i provozu úlo�išt�  Bratrství. 

Program kontroly 
1. Zjišt� ní aktuálního stavu. 

Zástupci SÚRAO informovali o aktuálním stavu. Provoz úlo�išt�  
Bratrství se nov�  � ídí rozhodnutím SÚJB � .j. 
SÚJB/ONRV/23618/2008.  

2. Kontrola dokumentace. 
P�i kontrole dokument�  bylo zjišt� no, �e zápis o šet�ení p�í� in 
p�ekro� ení vyšet�ovací úrovn�  u veli� iny EOAR v m�� ícím bod�  B 
byl u� in� n pouze do knihy návšt� v, která je na pracovišti Bratrství a 
nikoliv u� do knihy � i slo�ky p�ekro� ených zásahových úrovní na 
centrálním pracovišti v Praze. Kontrolovaná osoba podá písemnou 
zprávu ke zjišt� né skute� nosti do 30.11.2009. 

Byla provedena kontrola výsledk�  osobních dávek pro všechny vstupy 
do KP od poslední inspekce v� etn� . 

Z protokol�  o m�� ení objemové aktivity Th232 (m�� ení výpustí a 
okolí) vystavených centrální analytickou laborato�í ÚJV � e�, a.s. 
nelze odvodit datum odb� ru vzork� , co� m� �e vést ke kolizi s údaji 
obsa�enými v Provozní knize pracovišt�  Bratrství. Kontrolovaná 
osoba podá písemnou zprávu ke zjišt� né skute� nosti do 30.11.2009. 

Ke kontrole byly p�edlo�eny výsledky celkových efektivních dávek 
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pracovník�  za rok 2008. 
3. Kontrola na míst� . 

Kontrolované pásmo je �ádn�  vyzna� eno a p�ed vstupem do prostor 
pracovišt�  prob� hlo �ádné vyv� trání. 

P�ed zahájením šet�ení v podzemí prob� hlo p�em�� ení pracovišt� , 
zjišt� ná hodnota EOAR nep�ekro� ila vyšet�ovací úrove� . 

Sou� ástí kontroly na míst�  bylo dozimetrické m�� ení a odb� r vzork�  
pro laboratorní stanovení, které provedli pracovníci SÚJCHBO. 

 

7.2. Stav a ú� innost nápravných opat� ení  

Nebyla stanovena nápravná opat�ení. Písemná zpráva po�adovaná k protokolu � . 
20266/2009 z 29.9. a 27.10.2009 byla podána dne 3.11.2009 pod � .j. 0411/09. 

8. Plánované zm� ny v nakládání s RAO 

V procesu nakládání s RAO nejsou plánovány zm� ny. 

8.1. Stav � ešení sanace komory K2 

V pr� b� hu roku 2009 byl zadán provád� cí projekt technických prací souvisejících se 
stabilizací komory K2. Tento projekt bude základní sou� ástí  zadávací dokumentace 
výb� rového � ízení na dodavatele prací. Termín p�edání � istopisu byl posunut na 
b�ezen 2010. Zpracování provád� cího projektu p�edcházela �ada odborných studií, 
jejich� cílem bylo nalézt nejvhodn � jší p� ístup k technickému �ešení sanace komory K2 
a zhodnotit proveditelnost navr�eného �ešení. Zpracovaný provád� cí projekt se opírá o 
záv� ry následujících studií: 

- IPRON In�enýring s.r.o. (13/2003): Studie provedi telnosti technických 
alternativních �ešení úlo�išt �  Bratrství, I. etapa. - Deklarace mo�ných 
alternativ �ešení a popis jejich technických, ekonomických a bezpe� nostních 
parametr� . 

- IPRON In�enýring s.r.o. (03/2005): Studie provedi telnosti technických 
alternativních �ešení úlo�išt �  Bratrství, II. etapa - Návrh pr� zkumu, inspekce 
a výb� r postupu realizace bezpe� né asanace a uzav�ení komory K2. 

- IPRON In�enýring s.r.o. (02/2007): Technické �ešení sanace komory � . 2 
v ÚRAO Bratrství. 

Projekt je rozd� len do t� í � ástí, a to: 1. Podp� rné terénní práce a m�� ení, 2. 
„Dokumentace zajišt� ní a stabilizace komory � . 2“ v � len� ní dle p� ílohy � . 10 vyhlášky 
� BÚ � .242/1993 Sb., 3. „Posouzení projektu technických prací dle p�ílohy F 
Atomového zákona“. 

1) Podp � rné terénní práce a m �� ení jsou zam�� eny p�edevším na geodetické 
zam�� ení a dokumentaci dot� ených úsek�  T� �ní štoly a vstup �  do komory K2. 
Výsledky t� chto m�� ení budou zaneseny do technických výkres�  (p� dorysu a 
p�í� ných �ez� ) a dopln� ny fotodokumentací. Dále budou zhodnoceny 
geologické, hydrologeologické, geotechnické a bá� ské podmínky staveništ� .  

V dosavadním postupu prací nebyly zjišt� ny �ádné p �eká�ky, které by 
znemo�nily technické provedení navr�ených prací. K p�ekonání díl� ích 
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nep�íznivých p� írodních nebo bá� ských podmínek jsou navr�ena adekvátní 
technická opat�ení.  

2) Dokumentace zajišt � ní a stabilizace komory � . 2 obsahuje popis, � len� ní, 
rozsah a � asový sled plánovaných prací. � innosti budou rozd� leny do t� í krok� , 
na výstavbu uzáv� r komory K2 v� etn�  osazení plnících a kontrolních vstup� , na 
vlastní vypln� ní komory betonovou sm� sí a na injektá�e okolí K2. � asov�  jsou 
práce rozvrhnuty do n� kolika etap. Budou odhadnuty referen� ní náklady na 
stavební práce, monitorování, zajišt� ní radia� ní ochrany a stavební dozor p� i 
reaizaci.  

3) V rámci „Posouzení projektu technických prací dle p � ílohy F Atomového 
zákona “ bude navr�ena aktualizace dokumentace, která byla  schválena v rámci 
uvád� ní do provozu a provozu ÚRAO Bratrství a byly posouzeny p� ípadné 
d� sledky technických prací na jadernou bezpe� nost, radia� ní ochranu, fyzickou 
ochranu a havarijní p� ipravenost. Provedené práce, dle výsledk�  tohoto 
posouzení, neovlivní stávající úrove�  jaderné bezpe� nosti, fyzickou ochrany a 
havarijní p� ipravenosti. Kone� ný stav po provedených úpravách úrove�  radia� ní 
ochrany rovn� � prakticky nezm � ní. P�edpokládané dávky vázané na práce 
spojené s uzav�ením komory K2 se pohybují v rozmezí jednotek mSv. 

 

9. P� ílohy 

Nejsou. 
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